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parametros legais



USO DO SOLO
EXIGENCIAS

De acordo com Lei Complementar n. 171 de 29/05/2007, nesta Area SAO AQMITIDOS 0s seqguintes Usos:
HABITACAO UNIFAMILIAR ATIVIDADES ECONOMICAS (Atividades nao
HABITA(;KO GEMINADA residenciais) COM GRAU DE INCOMODIDADE -

HABITACAO SERIADA 1, 2 e 3 (GI-1), (GI-2) e (GI 3) COM AREA
HABITACAO COLETIVA CONSTRUIDA TOTAL DE ATE 5.000,00m2*

*Excluidas as areas de estacionamento, reservatorios (Cx. D "agua) e barrilete, caracterizam-se como macro-
projetos as edificagbes com areas superiores a 5.000,00m?2, neste caso ficando sujeito a analise especial pela
Cémara Técnica do Uso do Solo.

- Permitidos todos os usos considerados geradores de alto grau de incomodidade e macro projetos, mediante
analise, desde que atendidas as condicOes estabelecidas nos art.94 a 95 da Lei 171/2007 devendo
apresentar para apreciacao o Estudo de Impacto de Vizinhanga e Estudo de Impacto de Transito,
conforme Lei Especifica.

- Para os usos residenciais atender a Reserva Técnica para vagas de estacionamento conforme estabelece
Tabela III e art 67 do Cddigo de Obras e Edificagbes Lei Complementar N°. 177 de 09/01/2008.

- Todos os Usos N&do Residenciais (Atividades ndo residenciais) acima deverdo possuir Reserva Técnica para vagas de
estacionamento conforme estabelece Anexo IV e para os graus de incomodidade (GI) GI3, GI4, GI5 atender o anexo III
referente a patio de carga e descarga conforme Lei N°. 8.617 de 09/01/2008.

- No caso de habitacdo geminada e seriada, sera obrigatério o atendimento da fragdo minima ideal de 90m?
(noventa metros quadrados) da drea do terreno por unidade habitacional, conforme artigo 121 da Lei
171/2007.

As edificaches nesta area deverdo atender as exigéncias urbanisticas estabelecidas conforme tabela abaixo:

OCUPACAO PERMEABILIDADE AFASTAMENTOS
Sem admissao de excepcionabilidade

909%0 SUBSOLO .
LIBERADO 15% Ver Tabela I — Parametros Urbanisticos —
ATE 6,00 metros O indice de permeabilidade podera ser | Afastamentos e Tabela II do Codigo de
(altura da laje de cobertura) complementado por caixas de recarga Obras e Edificagdes.
50% do lencol freatico, conforme o Art. 17

acima de 6,00 metros de altura da do Decreto n® 1085/2008.
laje de cobertura




Tabela I
Parametros Urbanisticos — Afastamentos

ODIGO D D ACO Altura da Edificacdo AFASTAMENTOS
AL A A ® Medida pela laje de| Lateral (m) Fundo (m) | Frente(m)
cobertura do
pavimento
3.00 - - 5.00
6.00 - - 5.00
9.00 2.00 2.00 5.00
12.00 3.00 3.00 5.00
15.00 3.20 3.20 5.00
18.00 3.40 3.40 5.00
21.00 3.60 3.60 5.00
24.00 3.80 3.80 5.00
27.00 4.00 4.00 5.00
30.00 4.20 4.20 5.00
33.00 4.40 4.40 5.00
36.00 4.60 4.60 5.00
39.00 4.80 4.80 5.00
0
45.00 5.20 5.20 5.00
48.00 540 5.40 5.00
51.00 5.60 5.60 5.00
e 54.00 5.80 5.80 5.00
Balan¢o maximo sobre os recuos 2700 6.00 6.00 6.00
Saliéncias obrigatoérios conforme Tabela I 60.00 6.20 6.20 6.00
63.00 6.40 6.40 6.00
Aba horizontal e vertical, Brise, Viga, 60cm (sessenta centimetros) 66.00 6.60 6.60 6.00
Pilar, Jardineira, Floreira, Balcdo, Ornato e | a partir da laje de cobertura do pavimento 69.00 6.80 6.80 6.00
Ornamento térreo 72.00 7.00 7.00 6.00
Pilar 60 cm (sessenta centimetros) 75.00 7.20 7.20 6.00
Para edificagdes com altura igual ou : g I 00
81.00 7.60 7.60 8.00
1,50m
Beiral da cobertura e/ou Coroamento (um virgula cinaiienta metros) 1 A 0 il
.50m 87.00 8.00 8.00 8.00
Elemento de composi¢do de fachada como (um virgula cingiienta metros) 90.00 8.20 8.20 8.00
complemento da cobertura Para edificagdes com no minimo 10 93.00 8.40 8.40 8.00
(dez) pavimentos Yy, Acima de 93.00 8.40 8.4 10.00




Tabela 111
Area de Reserva Técnica destinado a Estacionamento de Veiculos
para os usos Habitacionais

' ) . ) ) A . Regulamenta a Lei Comnlemeqtar n.’ 71/2,007 - Plang Diretor dg Goiinia
A A CATEGORIA DE Area Area Area Area Area
USOS edificada | edificada | edificada edificada edificada
HABITACIONAIS| Om2a |101m2a|201m2a 301m2a 401m2 OBS
100 m2 200 m2 300 m2 400 m2 acima

Habitagao
Unifamiliar e 1 vaga 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas ?2)
Geminada (3)
A A A DR A D | A 2
D OB o 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 4 vagas 4)
0 PARAIDOSQO Habita¢io Seriada 22
% PARAD (7
Conjunto 2)
0% ~RAND Residencial 1 vaga 2 vagas 3vagas  4vagas 4 vagas Q)
0 ) ©)
0 D (7
@
Habitac¢io Coletiva 1 vaga 2 vagas 3 vagas 4 vagas 4 vagas ?2)
A ) POD R PEQ AS 3
)
)]
(6)
(7D

OBS:

TABELA V- DIMENSAO DE VAGAS E FAIXAS DE ACESSO E MANOBRA (1) Acima de 200 (duzentos) unidades habitacionais, 20% (vinte por cento) das

referidas unidades habitacionais, deverdo ter no minimo 1 (uma) vaga

Exigéncias minimas em metros e
adicional
(2) E permitido vagas de gaveta desde que pertencentes a mesma unidade
Faixa de Acesso e manobra habitacional.
Vaga para Estacionamento a Vaga (F) (3) Admitido 2* vaga exigida descoberta no recuo frontal obrigatorio.
Altura | Largura | Comprimento (4) Admitido vaga descoberta no recuo frontal obrigatério, até 6 (seis) unidades.
Tino de veiculo | (H) (L) (C) 0a45° * 46 a 90° (5) Admitido vaga descoberta no recuo frontal obrigatorio, desde que com
Peaueno 2.10 2.30 4.60 3.00 4.60 manobra interna ao lote.

Médio 2.10 2.40 4.80 3.50 4.80 (6) Para as vagas oferecidas além do quantitativo exigido serdo admitidas vagas

Grande 2}0 5 50 550 4.00 500 autonomas de gaveta com utilizagdo de manobrista.
Acessibilidade Atender-ABNT NBR 9050 4.00 500 (7) Deverdao ser reservadas vagas adicionais de estacionamento de veiculos
Moto 2.00 | 1.00 | 2.00 250 250 internas ao terrenol, destinadas a visitante, embarque e desembarque, carga
* Quando e(r)n sentido duplo de trafego, ocorrendo manobras, atender ao estabelecido ¢ descarga, nosas)eg;?tels(;erzggzs') unidades. habilacionais S iseito da
para 46 a 90°. exigéncia de  vagas adicionais, externa  ao

empreendimento;
b) de 11 (onze) a 100 (cem) unidades habitacionais serao
exigidas 02 (duas) vagas adicionais, extema ao

empreendimento.



PARA COMERCIO E SERVICOS
LElI N°8.617/2008 ANEXO I

SALASé GRAU DE INCOMODIDADE 1 QUADRO DE INCOMODIDADE - LISTAGEM DE ATIVIDADES
COMERCIO 6 VARIAVEL 1 A4

ANEXO I

Area para Servico de Carga e Descarga
Conforme art. 224, da Lei Complementar n” 171/2007 — Plano Diretor de Geoidnia mantém o art, 121 da LC.031/94
4 N

Area ocupada Area ocupada Area ocupada | Area ocupada | Areaocupada | Area ocupada - la aci
FUNCIONAMENTO 0m? até 180m? até 360m? até 540m? até 1.500m? até 3.000mtaté | AT A
DE ATIVIDADES NAO 180m* 360m? 540m? 1.500m* 3.000m? 5.000m? ¢ S0
RESIDENCIAIS
Patio interno para Servico Area interna minima Area interna Area interna Area interna Area interna Macro Projetos

de Carga e Descarga Isento de minima de minima de minima de minima de Art 94 a0 Art. 07
i1 25m? 50m? 100m? N 20007 400m?

OBS:
i1y Paraos Graus de Incomodidade GI-3, GI-4 e GI-5 atender as exigéncias acima.

{2) Para os Graus de Incomodidade GI-1 e GI-2, conforme art. 77, desta Lei.

ANEXO IV

Area de Reserva Técnica destinado a Estacionamento de Veiculos
para o funcionamento de Atividades Econdmicas Especificas

Conforme art, 224, da Lei Complementar n” 171/2007 — Plano Diretor de Cojania

0 ‘ - : Area ocupada

svioes | oot | o Seene | s S

ECONOMICAS de acordo ate 60m 'l m2ate 150 m até S40m : ate 3 5001 m2
com CNAE®

1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada (1 (T) (8)

Edificaciio sem uso sento
90 m2 6 m2 45 m2 45 m2

definido com até
o atividades/sala

e R o e . 1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada 1 vaga p/ cada
Edificacio com mais de 6 isento &0 m2 60 m2 45 m2 45 m?2 (1) (T)(8)




CODIGO DE EDIFICACOES
DIMENSOES MINIMAS



