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Prefacio

A Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalizacdo. As Normas
Brasileiras, cujo contelido € de responsabiiidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos
de Normalizagio Setorial (ABNT/ONS) e das Comissbes de Estudo Especiais (ABNT/CEE), sdo
elaboradas por Comissbes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setorgs envolvidos,
delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratorios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT s&o elaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2.

A Associag8o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama ateng&o para a possibilidade de que
alguns dos elementos deste documento podem ser objetc de direito de patente. A ABNT néo deve ser
considerada responsavel pela identificag@o de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 6122 foi elaborada no Comité Brasileiro da Construgao Civil (ABNT/CB-02), pela Comis-
s&o de Estudo de Obras Geotécnicas e de Fundagdes (CE-02:152.08). O Projeto circulou em Consulta
Nacional conforme Edital n® 03,'de 09.03.2010 a 07.05.2010, com ¢ nimero de Projeto ABNT NBR 6122.

Esta segunda edicao cancela e substitui a edigio anterior (ABNT NBR 6122:1996), a qual foi tecnica-
mente revisada. ' ‘

O Escopo desta Norma Brasileira em ingiés é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements to be foilowed in the design and construction of foundations
of all civil engineering structures.

NCTE 1 Itis acknowledged that foundation engineering is not an exact science and that risks are inherent
to any activily that encompasses nature’s phenomena or materials. The criteria and procedures contained in
this standard are intended to set out a balance of technical, economical and of safety requirements usually
accepted by society on the date of publication.

NOTE 2 This technical documentiation does not include foundation types that have resirict use (pile rafts.
compaction piles, soil improvement etc.) and those which are out of use nowadays(air compressed box
caissons etc.). These foundation types may be used with all necessary adaptations from the foundation types
presented herein.
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Introdugéao

Esta Norma trata dos critérios gerais que regem o projeto e a execugdo de fundagbes de todas as
estruturas convencionais da engenharia civil, compreendendo: residéncias, edificios de uso geral,
pontes, viadutos etc. Obras especiais, como plataformas offshore, linhas de transmissac etc., sdo
também regidas por esta Norma no que for aplicével, todavia obedecendo as Normas espdeificas para
cada caso particular.

Esta Norma apresenta uma grande diferenga em refagdo & Norma antetior, ja que foi separada a parte
de projeto da parte de execugao das fundagbes. Tudo que se refere a projeto estd concentrado nas
se¢bes de fundagao direta e de fundag&o profunda. Ja a parte de execugao esta apresentada na forma
de Anexos separados para cada tipo de fundagéo.

¥ii © ABNT 2010 - Todos os direitos reservados
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Projeto e execug@o de fundac¢oes

1 Escopo

Esta Norma estabelece os requisitos a serem observados no projeto e execucéo de fundggdes de todas
as estruturas da engenharia civil.

NOTA 1 Reconhecendo que a engenharia de fundagbes ndo é uma ciéncia exata e que riscos sio inerentes
a toda e qualquer atividade que envolva fendmenos ou materiais da natureza, os critérios e procedimentos
constantes nesta Norma procuram traduzir o equitibrio entre condicionantes técnicos, econdmicos e de seguranca
ustizlmente aceitos pela socledade na data da sua publicagéo.

NOTA 2 Esta Norma nao contempla aqueles tipos de fundagio que tém aplicagio restrita (sapatas esta-
queadas, radier estaqueados, estacas de compactacéo, melhoramento do solo etc.) e aqueles que estio em

desuso (caixdes pneumaticos etc.). Tais fundagbes podem ser utilizadas com as adaptagdes que sejam ne-
cessarias a partir dos tipos aqui apresentados.

2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir s@o indispensédveis & aplicacdo deste documento. Para refe-
réncias datadas, aplicam-se somente as edigbes citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se
as edi¢Ges mais recentes doé referido documente {incluindo emendas).

Portaria 3214, do Minjstério do Trabalho e Emprego ~ Norma Reguamentadora N2 18, Condigdes
e meio ambiente de trabalho na ind‘t’;faftria\.da construgao

ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
ABNT NBR 5739, Concrefo — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
ABNT NBER 6118, Projeto de estruturas de concretfo — Procedimento

ABNT NBR 6457, Amostra de solc — Preparagéo para ensaios de compactacéo e ensaios de carac-
terizacdo

ABNT NBR 6458, Solo — Determinagado do limite de liquidez

ABNT NBR 6484, Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio
ABNT NBR 6489, Prova de carga direta sobre terreno de fundacgédo — Procedimento

ABNT NBR 6502, Rochas e solos ~ };“ermfnologia

ABNT NBR 6508, Gréos de solos que passam na peneira de 4,8 mm — Determinagéo da massa
especifica

ABNT NBR 7180, Solo — Determinacdo do limite de plasticidade
ABNT NBR 7181, Solo — Analise granulométrica

ABNT NBR 7180, Projeto de estruturas de madeira
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ABNT NBR 7212, Execucédo de concreto dosado em central

ABNT NBR 8038, Programacéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagbes
de edificios ~ Procedimento

ABNT NBR 8681, Agbes € seguranga nas estruiuras — Procedimento

ABNT NBR 8800, Frojeto de estruturas de ageo e de estruturas mistas de a¢o e concreto 'ge edificios
ABNT NBR 2062, Projeto e execugdo de esiruturas de concreto pré-moldado — Procedimento
ABNT NBR 9603, Sondagem a trado

ABNT NBR 9604, Abertura de pogo e trincheira de inspecdo em solo, com retirada de amostras
deformadas e indeformadas

ABNT NBR 9820, Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consisténcia em furos de
sondagem

ABNT NBR 10905, Solo — Ensaios de palheta in situ — Método de ensaio

ABNT NBR 10908, Aditivos para argamassa.e concreto — Ensaios de caracterizagio
ABNT NBR 11768, Aditivos para concrelo de cimento Portland — Especificacdo

ABNT NBR 12007, Solo — Ensaio de adensamento unidimensional - Métedo de ensaio
ABNT NBR 12069, Solo — Ensaio de pénetrag:éo de cone in situ (CPT) — Método de ensaio
ABNT NBR 12131, Estacas ~ Prova de carga esidlica — Método-de ensaio

ABNT NBR 12317, Veriﬁca?éo de desempénho de aditivos para concreto — Procedimenio
ABNT NBR 13208, Esiacas — Ensaios de carregamento dindmico

ABNT NBR NM 67, Concrefo — Determinagao da consisiéncia pelo abatimento do tronco de cone

3 Termos e definigbes
Para os efeitos deste dosumento, aplicam-se os seguintes termos e definigdes.

3.1 -

fundagéo supetficial (rasa ou direta)

elemento de fundacio em que a carga & transmitida a0 terrenc pelas tensdes distribuidas sob a base
da fundagao, e a profundidade de assentamento em relagio ao terreno adjacente a fundagéo é inferior
a duas vezes a menor dimens&o da fundagéo

32

sapata

elemento de fundag&o superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que as tensfes
de tragdo nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para

esse fim
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3.3

bloce

elemento de fundag&o superficial de concreto, dimensionado de modo que as tensdes de tracéo nele
resultantes sejam resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura

3.4

radier X

elemento de fundagéc superficial que abrange parte ou todos os pilares de uma estrutura, distribuindo
0s carregamentos

3.5
sapata associada
sapata comum a mais de um pilar

36

sapata corrida

sapata sujeita a ag@o de uma carga distribuida linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo
alinhamento

3.7

fundagéo profunda

elemento de fundag&o que transmite a carga ao terreno ou pela base (resisténcia de ponta) ou por sua
superficie lateral (resisténcia de fuste) ou por uma combinag&o das duas, devendo sua ponta ou base
estar assente em profundidade superior ac dobro de sua menor dimens&o em planta, e no minimo
3,0 m. Neste tipo de fundag&o incluem-se as estacas e os tubuiSes

3.8

estaca

elemento de fundagéo profunda executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que,
em qualquer fase de sua execugao haja descida de pessoas. Os materiais empregados podem ser:
madeira, ago, concreto pré-moldado, concreto moldado in Joco ou pela combinag8o dos anteriores

3.9

tubuldo

elemento de fundagdo profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, ha
descida de pessoas, que se faz necessaria para executar o alargamento de base ou pelo menos a
limpeza do fundo da escavagdo, uma vez que neste tipo de fundagao as cargas sio transmitidas pre-
ponderantemente pela ponta

3.10

estaca pré-moldada ou pré-fabricada de concreto

estaca constituida de segmentos de-concreto pré-moldado ou pré-fabricado e introduzida no terreno
por golpes de martelo de gravidade, de explos&o, hidraulico ou martelo vibratdrio. Para fins exclusiva-
mente geotécnicos n&o ha distingdo entre estacas pré-moldadas e pré-fabricadas, e para os efeitos
desta Norma elas serdo denominadas pré-moldadas

3.1

estaca de concreto moldadas in loco

estaca executada preenchendo-se, com concreto ou argamassa, perfuragdes previamente executadas
no terreno
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3.12

estaca de rea¢éo (mega ou prensada)

estaca introduzida no terreno por meio de macaco hidraulico reagindo contra uma estrutura j& existente
ou criada especificamente para esta finalidade

3.13

estaca raiz X

estaca armada e preenchida com argamassa de cimento € areia, moldada in loco executada através
de perfuragfo rotativa ou rotopercussiva, revestida integraimente, no trecho em solo, por um conjunto
de tubos metdlicos recuperaveis

3.14

estaca escavada com injegac ou microestaca

estaca moldada in foco, armada, executada atraveés de perfurago rotativa ou roto-percussiva e injetada
com calda de cimento por meio de um tubo com valvulas (manchete)

3.15

estaca escavada mecapicamente

estaca executada por perfuraggo do solo através de trado mecénico, sem emprego de revestimento ou
fluido estabilizante. Um caso particular da estaca escavada mecanicamente é a estaca broca execu-
tada, usualmente, por perfuragdo com trado manual

3.16

estaca Strauss

estaca executada por perfuragio de solo com uma sonda ou piteira e revestimento total com camisa
metalica, realizando-se o langamento do cencreto e retirada gradativa do revestimento com simultaneo
apilcamento do concreto

317

estaca escavada com fluido estabilizante

estaca moidada /n /oco, sendo a estabilidade da parede da perfuragéo assegurada pelo uso de fluido
estabilizante ou agua guando tiver revestimento metalico. Recebe a denominagio de estaca escavada
quando a perfuragéo € felta por uma cagamba acoplada a uma perfuratriz, e estaca barrete quando
a seco for retangular e escavada com utilizagio de clam-shel!

3.18

estaca Franki ‘

estaca moldada in foco executada pela cravagéo, por meio de sucessivos golpes de um pildo, de um
tubo de ponta fechada por uma bucha seca constituida de pedra e areia, previamente firmada na ex-
tremidade inferior do tubo por atrito. Esta estaca possui base alargada e é integralmente armada

3.19 .

estaca mista

estaca constituida por dois segmentos de materiais diferentes (madeira, ago, concreto pré-moidado,
concreto moldado in foco etc.)

3.20.

estaca metalica ou de ago

estaca cravada, constituida de elemento estrutural produzido industrialmente, podendo ser de perfis
taminades ou soldados, simples ou maltiplos, tubos de chapa dobrada ou calandrada, tubos com ou
sem costura e trithos

4 © ABNT 2010 - Todos os direitos reservados



ABNT NBR 6122:2010

3.21

estaca hélice continua monitorada

estaca de concreto moldada in foco, executada mediante a introducao, por rotagédo, de um trado heli-
coidal continuo no terreno & inje¢&o de concreto pela propria haste central do trado simultaneamente
com a sua retirada, sendo que a armadura & introduzida ap6s a concretagem da estaca

3.22 )

estaca héiice de deslocamentc monitorada

estaca de concreto moldada in foco que consiste na introdugéo de um trado apropriado no terreno, por
rotagéo, sem que haja retirada de material, 0 que ocasiona um deslocamento do solo junto ao fuste
e & ponta. A injec8io de concreto é feita pelo interior do tubo central em torno do qual estao colocadas
as aletas do trado simultaneamente & sua retirada por rotagio

3.23

estaca trado vazado segmentado

estaca moldada in Joco executada mediante a introdug&o no terreno, por rotacéo, de um trado helicoidal
constituldo por segmentes de pequeno comprimento (aproximadamente 10 m) rosqueados e injecdo
de concreto pela propria haste central do trado simultaneamente & sua retirada

3.24

cota de arrasamento

nivel em que deve ser deixade o topo da estaca ou tubuldo, de modo a possibilitar que o elemento
de fundagao e a sua armadura penetrem no bloco de coroamento

3.25

nega ‘ .

medida da penetragéie permanente de uma estaca, causada pela aplicagéo de um golpe de martelo
ou pildo, sempre relacioniada com a energia de cravagio. Dada a sua peguena grandeza, em geral é
medida para uma série de dez golpes

3.26

repique

parceia elastica do desiocamento méximo de uma estaca decorrente da aplicagao de um golpe do mar-
telo ou pildo

3.27

tensao admissivel )

tenséo adotada em projeto que, aplicada ao terreno pela fundag&o superficial ou pela base de tubuldo,
atende com coeficientes de seguranga predeterminados, aos estados-limites Ultimos (ruptura)
e de servigo {recalques, vibragdes etc.). Esta grandeza ¢ utilizada quando se trabalha com agdes em
valores caracteristicos

3.28

carga admissivel de uma estaca ou tubulao

forga adotada em projeto que, aplicada sobre a estaca ou sobre o tubuldo isolados atende, com coe-
ficientes de seguranga predeterminados, aos estados-limites Gitimo (ruptura) e de servigo (recalques,
vibracbes etc.). Esta grandeza é utilizada quando se trabalha com agdes em valores caracteristicos

3.29

tensdo resistente de projeto

tens&o de ruptura geotécnica dividida pelo coeficiente de minoragéo da resisténcia Gltima, Esta gran-
deza ¢ utilizada quando se trabalha com agdes em valores de projeto
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3.30

carga resistente de projeto

carga de ruptura geotecnica dividida pelo coeficiente de minoragéo da resisténcia tltima, Esta grandeza
é utilizada quando se trabalha com agbes em valores de projeto

3.31
carga de trabalho de estacas
carga efetivamente atuante na estaca em valores caracteristicos

e

3.32
tensao de trabalho de sapatas ou bases de tubuibes
tensdo efetivamente atuante no solo em valores caracteristicos

3.33

efeito de grupo de estacas ou tubuldes

processo de interagdo entre as' diversas estacas ou tubulbes constituintes de uma fundagéo quando
transmitern ao solo as cargas que thes sdo apiicadas

3.34
movimentos da fundacao
conforme Figura 1

A

Simix, ¥
K i

Legenda:

{s} recalque ou levantamento total de um ponto da estrutura (A) deflexio relativa

{3s) recalque diferencial enire dois pontos da estrutura (A} razéo de deflexéo

{0) rotagao relativa entre dois pontos da estrutura (o} rotagio ou desaprumo quando ¢ edificio se
comporta como corpo rigido

(e) deformagéo angular de um trecho da estrutura {B) distorgac angular

Figura 1 — Movimentos da fundagéo
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3.3
levantamento
movimente vertical ascendente de uma fundagéo

3.36

viga alavanca ou de equilibrio

elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares (cu pontos de carga) e ézlimensionado
de modo a transmiti-las centradas as fundagdes. Da utilizagao de viga de equilibrio resultam cargas
nas fundagbes diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes

3.37

valores representativos das agbes

agdes gquantificadas por valores representativos, que podem ser caracteristicos, caracteristicos nomi-
nais, reduzidos de combinagfo, convencionais excepcionais, reduzidos de utilizagéo e raros de utiliza-
¢a0. Os significados de cada um destes valores sdo aqueles definidos na ABNT NBR 8681

3.38 .
valores caracteristicos de parimetros geomecénicos
parémetros geomecénicos determinados a favor da seguranga

3.39

carga de ruptura de uma fundacéo

carga aplicada & fundagéo gue provoca deslocamentos que comprometem sua seguranga ou desem-
penho

3.40
tensdo de ruptura de uma fundagao

tens&o aplicada pela fundag&o ao solo que provoca deslocamentos que comprometem sua seguranca
ou desempenho

3.41 ,
método de valores admissiveis
método em que as cargas ou tensdesde ruptura séo divididas por um fator de seguranca global
FAadm < Ru/FSg @ Ragm 2 Ak
onde
Radm & a tensdo admissivel de sapatas e tubuldes e carga admissivel de estacas;
Ryt representa as cargas ou tensdes de ruptura (Gltimas);
Ak representa as agbes caracteristicas;
FSg € ofator de seguranca global.
3.42
método de valores de projeto
metodo em que as cargas ou tensbes de ruptura séo divididas pelo coeficiente de minoragao das

resisténcias e as agdes sac multiplicadas por fatores de majoragéo

Ra=Rut/Ym,Ad=AkX¥% € Agz Ag
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chde

Ry ¢éatensao resistente de projeto para sapalas cu tubuldes ou carga resistente de projeto para
estacas,

Ag representa as agbes em vaiores de projeto.

3.43 *

solos compressiveis
solos que apresentam deformagdes elevadas quando solicitados por sobrecargas pouco significativas
ou mesmo por efeito de carregamento devido ao seu peso proprio

3.44
solos expansivos

solos que, por sua composicao mineraldgica, aumentam de volume quando hd acréscimo do teor
de umidade

3.45

solos colapsivels -

solos que apresentam brusca redugdio de volume quando submetidos a acréscimos de umidade,
sob a agdo de carga externa .

3.46 .

interagcdo solo-estrutura

mecanismos de analise estrutural gue consideram a deformabilidade das fundagdes juntamente com
a super estrutura

3.47
subpresséao hidrostatica ou simplesmente subpressao
esforgo vertical de empuxo hidrostatico.atuante sobre estruturas enterradas

3.48

atrito negativo

o atrito lateral & considerade negativo quando o recalque do solo é maior que o recalque da estaca ou
tubui&o. Esse fendbmeno ocorre no caso de o solo estar em processo de adensamento, provocado pelo
seu peso proprio, por schrecargas langadas na superficie, por rebaixamento do lengol freatico, pelo
amolgamento da camada mole compressivel decorrente de execugéo de estaqueamento etc.

4 Investigagbes geologicas e gectécnicas

4.1 Reconhecimento inicial

Devem ser considerados 0s seguintes aspectos na elaboraco dos projetos e previsao do desempenho
das fundagtes:

a) visita ao locai;
b) feigdes topograficas e eventuais indicios de instabilidade de taludes;
¢} indlcios da presenca de aterro (bota-fora) na area;

d) indicios de contaminag&o do subsolo por material contaminante langado no local ou decorrente
do tipo de ocupagéo anterior;
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e} pratica local de projeto e execugdo de fundagdes;
f) estado das construgdes vizinhas;

g) peculiaridades geoldgico-geotécnicas na area, tais como: presenga de matacdes, afforamento
rochoso has imediagdes, areas brejosas, minas d’dgua etc.
&
4.2 Investigacado geologica

Em fungao do porte da obra ou de cendicicnantes especificos, deve ser realizada vistoria geologica
de campo por profissional especializado, eventualmente, complementada por estudos geoldgicos adi-
cionais.

4.3 Investigacao geotéchnica preliminar

Para qualquer edificagio deve ser feita uma campanha de investigagio geotécnica preliminar, cons-
tituida no minimo por sondagens a percusséo (com SPT), visando a determinagéo da estratigrafia
e classificag@o dos solos, a posigho do nivel d'4gua e a medida do indice de resisténcia a pene-
trac@o Ngpt, de acordo com; a ABNT NBR 6484. Na classificagio dos solos deve ser empregada
a ABN NBR 6502,

Em funcéo dos resuitados obtidos na investigagdo geotécnica preliminar, pode ser necesséria uma
investigacdo complementar; através da realizag&o de sondagens adicionais, instalagio de indicado-
res de nivel d’agua, piezémetros, bem como de outros ensaios de campo e de ensaios de laboratério.
Em obras de grande extenséo, a utilizagao de ensaios geofisicos pode se constituir num auxiliar efi-
caz no tragado dos-perfis geotécnicos do subsolo.

Independentemente da extens&o da investigag8o geotécnica preliminar realizada, devem ser feitas,
investigagbes adicionais sempre que, em qualquer etapa da execugdo da fundagéo, forem constatadas
diferengas entre as condigbes locais e as indicagbes fornecidas pela investigagéo preliminar, de tal
forma que as divergéncias fiquem completamente esclarecidas.

Para a programagao de sondagens de simples reconhecimento para fundagbes de edificios, deve ser
empregada a ABNT NBR 80386.

4.4 Investigagdo geotécnica complementar

Apoés a realizag8o inicial de sondagens a percusséo, em fungée de peculiaridades do subsolo e do
projeto, ou ainda, caso haja divida quanto & natureza do material impenetravel a percusséo, devem
ser realizadas investigagbes complementares. Neste caso, sondagens adicionais e outros ensaios de
campo serdo programados.

4.5 Investigagdes complementares

Os ensaios de campo visam determinar par&metros de resisténcia, deformabilidade e permeabilidade
dos solos, sendc gque alguns deles também fornecem a estratigrafia local. Aiguns parametros séo obii-
dos diretamente e outros por carrelagbes. A seguir encontra-se uma relagéo dos ensaios mais usuais
na prética brasileira e outros disponiveis.

4.5.1 Sondagens mistas e rotativas

No caso de divida quanto a natureza do material impenetravel a percusséo, devem ser programadas
sondagens mistas (percussao e rotativa),
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Em se tratando de macigo rochoso, rocha alterada ou mesmo solo residual jovem, as amostras coleta-
das devem indicar suas caracteristicas principais, incluindo-se eventuais descontinuidades, indicando:
tipo de rocha, grau de alteragao, fraturamento, coeréncia, xistosidade, porcentagem de recuperacéo
e o indice de qualidade da rocha {RQD). Sempre que possivel deve ser feita a determinagao do NgpT.

4.5.2 Sondagem a percussdo com medida de {orque

Neste tipo de investigago, ao final da medida da penetracio do amaostrador, é feita a medida do tor-
que necessario para rotaciona-lo (SPT-T). A medida do torque serve para caracterizar o atrito lateral
entre ¢ solo & ¢ amostrador.

4.5.3 Ensaio de cone

Deve ser executado conforme a ABNT NBR 12069. Este ensaio consiste na cravaciio continua
de uma ponteira composta de cone e luva de atrito. E usado para determinac&o da estratigrafia e pode
dar indicaggo da classificagée do solo. Propriedades dos materiais ensaiados podem ser obtidas por
correlagbes, sobretudo em depositos de argilas moles e areias sedimentares.

O ensaio de Piezocone (CPTU) permite a medida da poro-press@o gerada durante o processo
de cravagéo e, eventualmente, sua dissipagao.

4.5.4 Ensalo de paiheta (vane tesi)

Deve ser executado conforme a ABNT NBR 10905. Este ensaio é empregado na determinagio
da resisténcia ao cisalhamento, ndo drenada, de solos moles.

4.5.5 Ensaio de placa

E uma prova de carga direta sobre o terreno, com o objetivo de caracterizar a deformabilidade e capa-
cidade de carga do solo sob carregamento de fundagdes diretas, conforme ABNT NBR 6489.

45.6 Ensaic pressiométrico

Este ensaio consiste na expans&o de uma sonda cilindrica no interior do terreno, em profundidades
preestabelecidas. Dependendo do modo de insergdo do pressiébmetro no solo, pode ser classificado
como pressidmetro em pré-furo (ou de Ménard), autoperfurante. O ensaio permite a obtenggo de pro-
priedades de resisténcia e tensao-deformagéo do material.

4,5.7 Ensaio dilatométrico

O ensaio dilatométrico (di!atémetro de Marchetti) consiste na cravagao de uma lamina, que possui um
diafragma. Este diafragma € empurrado contra o solo pela aplicag&o de uma press&o de gés. O ensaio
pode ser usado para determinagéo da estratigrafia e pode dar indicac&o da classificagéo do solo.
Propriedades dos materiais ensaiados podem ser obtidas por correlagde, sobretudo em depésitos de
argilas moles e areias sedimentares.

4.5.8 Ensaios sismicos
Estes ensaios (crosshole, downhole e cone sismico) s&o realizados em profundidades preestabelecidas

e fornecem, basicamente, a velocidade de propagacéo da onda cisalhante. A partir destes dados é
possivel estimar o0 mddulo de elasticidade transversal inicial, G, do solo.
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4.5.9 Ensaios de permeabilidade

Este ensaio (infiliragao ou recuperagéo) permite a avaliagdo do coeficiente de permeabilidade in situ
do solo.

4.5.10 Ensaio de perda d’agua em rocha

. . . - . - . g
Este ensaio permite obter informagdes sobre a capacidade de condugéo de agua do macigo rochoso
e da indicagbes sobre o fraturamento da rocha.

4.6 Ensaios de laboratério

Estes ensaios visam classificar 0s solos, determinar pardmetros de resisténcia, de deformabilidade
e de permeabilidade.

As amostras representativas das camadas de solos devem ser retiradas através de pogos e trincheiras
de acordo com a ABNT NBR 9820 e a ABNT NBR 9604. Para os ensaios de caracterizago dos solos
podem ser obtidas amostras por meio de trado, de acordo com a ABNT NBR 9603.

Os ensaios mais usuais s30:

4.6,1 Ensaios de caracterizagio

Estes ensaios compreendem:

a} granulometria, conforme ABNT NBR 7181;

b) umidade natural-(h), para solos argilosos, conforme ABNT NBR 6457;

¢} limite de liquidez (LL), para soloé argilosos, conforme ABNT NBR 6459;

d) limite de plasticidade (LF), para solos argilosos, conforme ABNT NBR 7180;

e) peso especifico real dos gracs, conforme ABNT NBR 6508.

4.6.2 Ensaio de cisalhamento direto

Este ensaio visa determinar os parametros de resisténcia ao cisalhamento do solo (coes#o e angulo
de atrito).

4.6.3 Ensaio triaxial

Este ensaio visa a determinaclc dos parémeiros de resisténcia e de deformabilidade do solo. De-
pendendo das condigdes de drenagem, seja na fase de adensamento sob a tens@o confinante seja
na fase de aplicagdo da tens&o desviadora, o ensaic pode ser classificado como: ensaio adensado
drenado (CD), ensaio adensado néo drenado (CL) e ensaio néo adensado nac drenado (UU). Se no
segundo tipo de ensaio forem feitas medidas das poro-press@es (ensaio CU), é possivel a obtengéo
de parametros de resisténcia em termos de tensBes efetivas,

4.6.4 Ensaio de adensamento

Este ensaio determina as caracteristicas de compressibilidade dos solos sob a condigdo de confina-
mento lateral, conforme ABNT NBR 12007.
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4,6.5 Ensaios para caracterizagio de expansibilidade

Ha varias formas para se caracterizar o solo quanto a sua expansibilidade. O ensaio mais comum é o
gue emprega ¢ equipamento utilizado no ensaio de adensamento.

Outros ensaios de laboratdrio, como os citados a seguir, também podem fornecer informagtes sobre
a expansibilidade do solo: 3

a) granulometria (pela porcentagem da fragéo argila);

b} Indice de piasticidade;

c) difragdo de raios X (pela caracterizagio do mineral argilico);

dj adsorgéo de azul-de-metileno;

e) andlise termodiferencial;

f)y espectrometria infravermelha.

4.6.6 Ensaio de colapsibilidade

E indicado no caso de solos ndo saturados que possam apresentar colapso com ¢ aumento de umidade.
O ensaio mais simples é feito no mesmo equipamento utilizade ne ensaio de adensamento, medindo-
se a deformagdo vertical sofrida pela amostra, em uma determinada tenséo, ao ser inundada.

4.6.7 Ensaio de permeabilidade

Este ensaio permite determinar os coefitientes de permeabitidade vertical e hotizontal de uma amostra
de solo.

4.6.8 Ensaios quimicos

Estes ensaios permitem avaliar a contaminacg@o do solo e da agua subterranea, visando o estudo
de sua influéncia no comportamento das fundacgdes.

5 AcgoOes nas fundacdes
5.1 Acgdes provenientes da superestrutura

Os esforgos, determinados a partir das agbes e suas combinagbes, conforme prescritc na
ABNT NBR 8681, devem ser fornecidos pelo projetista da estrutura a quem cabe individualizar qual
o conjunto de esforgos para verificagdc dos estados-limites Gltimes (ELU) e gual o conjunto para
verificag@o dos estados-limites de servigo (ELS). Esses esforgos devem ser fornecidos em termos
de valores de projeto, ja considerando os coeficientes de majoragdo conforme ABNT NBR 8681.

Para o caso do projeto de fundagdes ser desenvolvido em termos de fator de seguranga giobal, de-
vem ser solicitados ao projetista estrutural os valores dos coeficientes pelos quais as solicitagbes
em termos de valares de projeto devem ser divididas, em cada caso, para reduzi-las &s solicitagbes
caracteristicas.
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Os esforgos devem ser fornecidos no nivel do topo das fundagdes {no caso de edificios o topo das
cintas, no caso de pontes o topo dos blocos ou sapatas) ou ao nivel da interface entre os projetos
(superestrutura e fundagdesfinfra-estrutura), devendo ficar bem caracterizado este nivel,

As agbes devem ser separadas de acordo com suas naturezas, conforme prevé a ABNT NBR 8681:
a) agbes permanentes (peso proprio, sobrecarga permanente, empuxos etfc.); 3

b} agdes varidveis (sobrecargas varigveis, impactos, vento etc.);

c} agdes excepcionais.

5.2 Acgdes decorrentes do terreno

Devem ser considerados os empuxos de terra e empuxos de sobrecargas atuantes no solo. Caso es-
tejam previstos aterros contra a estrutura ou vizinhanga da obra, o projetista das fundagtes deve ser
informado. Esses esforgos devem ser-informados ao projetista da estrutura.

O empuxe de terra deve ser considerado de forma compativel com a deslocabilidade da estrutura
{ativo, repouso, passivo). Este empuxo, quando assimétrico, infiui na estabilidade da estrutura. Outros
esforgos atuantes sobre elementos de fundacio profunda que devem ser considerados, quando for
0 caso, séo: atrito negativo e carregamentos laterais devidos a scbrecargas assimétricas.

5.3 Acdes decorrentes da agua superficial e subterranea

Devem ser considerados os empuxos de &gua, tanto superficial quanto subterrénea.

No caso de fluxos de dgua deve ser.considerada a possibilidade de erosao.

O efeito favoravel da subpressado no alivio de cargas nas fundagdes ndo pode ser considerado.

5.4 Acdes excepcionais

Em fung#o da finalidade da obra e quando previamente conhecidas, devem ser consideradas as agdes
excepcionais no projeto das fundagdes:

a) alteragho do estado de tensGes causadas por obras nas proximidades (escavagdes, aterros, tg-
neis etc.); .

b) tréfego de veiculos pesados e equipamentos de construcéo;

¢) carregamentos especiais de construgéo;

d) explosgo, incéndio, colisdo de ve}cuios, enchentes, sismos efc.
5.5 Andlise de interagédc fundacgéo-estrutura

Em estruturas nas quais a deformabllidade das fundagbes pode influenciar na distribuigao de esforgos,
deve-se estudar a interagao solo-estrutura ou fundagfo-estrutura.

5.6 Peso proprio das fundagdes

Deve ser considerado o peso préprio de blocos de coroamento ou sapatas ou no minimo § % da carga
vertical permanente,
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5.7 Alivio de cargas devido a vigas alavanca
Quando ocorre uma redugéio de carga devido & utilizag8o de viga alavanca, a fundagao deve ser
dimensionada considerando-se apenas 50 % desta reducio. Quando a soma dos alivios totais puder

resultar em tragdo na fundagao do pitar aliviado, sua fundag&o deve ser dimensionada para suportar
a tragdo total e pele menos 50 % da carga de compresséo deste pilar (sem o alivio).

x

5.8 Atrito negativo

A aglo do atrito negativo, quando atuante, deve ser considerada no dimensionamento geotécnico
e estrutural do elemento da fundag&o. A agao do atrito negativo também pode ocarrer em biocos de
coroamenio, vigas enterradas, reservatérios enterrados efc.

Quando o atrito negativo for uma solicitagéo de valor significativo, € recomendavel que sua determinagéo
seja mais bem avaliada através da realizagéo de provas de carga em estacas de comprimento tal gue
o atrito positivo possa ser considerado igual ao atrito negativo nas estacas da obra. Nestes casos
as provas de carga podem ser feitas.a fragao, desde que a estaca tenha armadura suficiente para
suportar os esforgos. Podem ser utilizados recursos (como, por exemplo, pintura betuminosa), visando
minimizar os efeitos do atrito negativo.

5.8.1 Em termos de fator de seguranca global

No caso de estacas ou tubulbes em que se prevé a agdo do atrito negativo, a carga admissivel (Padm)
deve ser determinada pela expressio:

Padm=[(Pp+Pl)/FSg]"Pan
onde
Pagm € a carga admissivel;
Pp é a parcela corresb’éndente a resiéténcia de porta na ruptura;
P & a parcela correspondente & resisténcia por atrito lateral positivo, na ruptura;

Pan ¢ a parcela correspondente ao atrito lateral negativo na ruptura. O ponto onde ocorre
a mudanga de atrito negativo para positivo € chamado de ponto neutro;

FSy & ofator de seguranga giobal.
5.8.2 Em termos de valores de projeto {fatores de seguranga parciais)
FPra={Pp+ P}/ ¥x 1= Pan Xyt
onde
P & a carga resistente de projeto;
P e a parcela correspondente a resisténcia de ponta na ruptura;
A & a parcela correspondente & resisténcia por atrito lateral positivo, na ruptura;

Pan & a parcela correspondente ao atrito laterat negativo na ruptura;
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¥ € o fator de minorago de resisténcias;

¥ & o fator de majorag@o das agdes.

6 Seguranca nas fundacoes

ot

6.1 Generalidades

As situagbes de projeto a serem verificadas quanto aos estados-limites Gltimos (ELU) e de servigo
(ELS) devem contemplar as agdes e suas combinagdes e outras solicitagdes conhecidas e previsiveis.
Deve ser considerada a sensibilidade da estrutura &s deformagGes das fundagfes. Estruturas sensiveis
a recalques devem ser analisadas considerando-se a interagéo solo-estrutura.

6.1.1 Regido representativa do terreno

O resultado das investigagdes geotécnicas deve ser interpretado de forma a identificar espacialmente
a composigéo do solo ou da rocha, suas propriedades mecéanicas, profundidades das diversas cama-
das de solo ou caracteristicas da rocha. Dependendo das caracterfsticas geoldgicas e das dimensées
do terreno, pode ser necessario dividi-lo em regides representativas que apresentem pequena varia-
bilidade nas suas caracteristicas geotécnicas.’

O projetista das fundagbes deve definir estas regides para a eventual programagéo de investigagdes
adiclonais, elaboragéo do projeto e programagéo dos ensaios de desempenho das fundagtes.

6.2 Estados-limites
O projeto deve assegurar que as fundagbes apresentem seguranga quanto aos:
a) estado-limite Oltimo (associados a colapso parcial ou total da obra);

b} estado-limite de servigo (guando ocorrem deformagdes, fissuras etc. que comprometem o uso da
obra). '

6.2.1 Verificagao dos estados-limites Gltimos {(ELU)

Os estados limites dltimo representam os mecanismos que conduzem ao colapso da fundagéo.
Os seguintes mecanismos podem caracterizar o estado-imite dltimo:

a) perda de esiabilidade global;

b) ruptura por esgotamento da capacidade de carga do teireno;

¢) ruptura por deslizamento (fundagbes superficiais);

d} rupiura estrutural em decorréncia de movimentos da fundagio;

e} arrancamento ou insuficiéncia de resisténcia por tragéo;

f) ruptura do terreno decorrente de carregamentos transversais;

g) ruptura estrutural {estaca ou tubul&o) por compresséo, flexéo, flambagem ou cisalhamento.
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Para fundagdes superficiais, o estado-limite ultimo deve ser determinado conforme o disposto em 7.3,
e para fundagdes profundas conforme o disposto em 8.2.

6.2.1.1 Fatores de seguran¢a de fundagéo superficial (rasa ou direta)

6.2.1.1.1 Fatores de seguranga na compressao

X
A verificag@o da seguranga pode ser feita por fator de seguranga gfobal ou por fatores de seguranga
parciais, devendo ser obedecidos os vaiores da Tabela 1.

Tabela 1 — Fundagdes superficiais — Fatores de segurancga e coeficientes
de minoragdo para solicitagées de compressao

Métodos para determinagéo Coeficiente de minoragéo

da resisténcia Gltima | daresisténcia altima Fator de seguranga global

 Vaiores propostos no préprio | Valores propostos no préprio

Semi-empiricos 2 s .
P processc e no minimo 2,15 processo e no minimo 3,00

Analiticos b : | 2,15 3,00

Semi-empiricos a ou analiticos P
acrescidos de duas ou mais provas
de carga, necessariamente 1,40 2,00
executadas na fase de projeto,
conforme 7.3.1

& Atendendo ao dominio de validade para o terreno local.
b Sern aplicagao de coeficientes de imninoragéo aos pardmetros de resisténcia do terreno.

6.2.1.1.2 Fatores de seguranga parciais para verificacdo de tragéo
6.2.1.1.2.1 Carregamento dado em termos de valores caracteristicos

Devem ser adotados fatores de seguranga parciais de minoragdo da resisténcia de Ym = 1,2 para
a parcela de peso e yy = 1,4 para a parcela de resisténcia do solo. Esta composicao resistente deve
ser comparada com o esforgo caracteristico atuante majorado pelo fator v = 1,4,

6.2.1.1.2.2 Carregamento dado em termos de valores de projeto

Devem ser adotados somente fatores de seguranga parciais de minoragédo da resisténcia de Tm=1,2
para a parcela de peso e ym = 1,4 para a parcela de resisténcia do solo para a comparagao com
o esforgo de projeto.

6.2.1.1.3 Fatores de seguranga parciais para veriticacdo de deslizamento

6.2.1.1.3.1 Carregamento dado em termos de valores caracteristicos

Devem ser adotados fatores de seguranca parciais de minorag8o da resisténcia de yn = 1,2 para

a parcela de peso e Ym = 1,4 para a parcela de resisténcia do solo. Esta composigao resistente deve
ser comparada.com o esforgo caracteristico atuante majorado pelo fator y; = 1,4.
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6.2.1.1.3.2 Carregamento dado em termos de valores de projeto

Devem ser adotados somente fatores de seguranga parciais de minoragao da resisténcia de ym = 1,2
para a parcela de peso e vy = 1,4 para a parcela de resisténcia do solo para a comparacdo com
o esforgo de projeto.

6.2.1.1.4 Fator de seguranga global para verificagéo de flutuagdo &

Consideradas todas as combinagdes mais desfavordveis (por exemplo, a elevagéo do lengol freatico),
tanto nos esforgos atuantes quanto nos resistentes, deve ser observado um fator de seguranga global
minimo de 1,1.

6.2.1.2 Fatores de seguranca de fundagdes prefundas
6.2.1.2.1 Resisténcia calculada por método semi-empirico

O fator de seguranca a ser utilizado para determinagéo da carga admissivel é 2,0 e para carga resis-
tente de projeto e de 1,4. Quando se reconhecerem regides representativas, o calculo da resisténcia
caracteristica de estacas por métodos semi-empfrico baseados em ensaios de campo pode ser deter-
minado pela expresséo: ’

Ak = Min [(Re,cattmed/’€1 | (Ae,catmin/Ge]
onde
Rk & a resisténcia caracteristica;

(Aecallmed € aresisténcia caracteristica calculada com base em valores médios dos pardmetros;
{Re cadmin é aresisténcia caracteristica caiculada com base em valores minimos dos parametros;

E1efo séo fatores de minoragao da resisténcia (Tabela 2),

Tabela 2 - Valores dos fatores &1 e £z para determinacéo de valores caracteristicos
das resisténcias calculadas por métodos semi-empiricos baseados em ensaios de campo

n2 1 2 3 4 5 6 z10

Eq 1,42 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,27

o 1,42 1,27 1,23 1,20 1,15 1,13 1,11
2 n=ndmero de perfis de ensalos por regide representativa do terreno.

Os valores de &3 e £2 podem ser multiplicados por 0,9 no caso de execugéo de ensaios complementares
& sondagem a percussao. Aplicados os fatores da Tabela 2, para determinar a carga admissivel deve
ser empregado um fator de seguranga global de no minime 1,4. Se a andlise for feita em termos de
fatores de seguranca parciais (carga resistente de projetc), nao pode ser aplicado fator de minoragao
da resisténcia.
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6.2.1.2.2 Resisténcia obtida por provas de carga executadas na fase de elaboragdo ou
adequacao do projeto

Para que se obtenha a carga admissivel (ou carga resistente de projeto) de estacas, a partir de provas
de carga, & necessario que;

a) als) prova(s) de carga seia(m) estatica(s); i

b} a{s) prova(s) de carga seja(m) especificada(s) na fase de projeto e executadas no inicio da obra,
de modo que o projeto possa ser adequado para as demais estacas:

¢} a(s) prova(s) de carga seja(m) levada(s) até uma carga no minimo duas vezes a carga admissivel
prevista em projeto.

O fator de seguranga a ser utilizade para determinagéo da carga admissivel é 1,6 e para carga resistente

de projeto é de 1,14. Quando em uma mesma regigo representativa for realizado um ndmero maior de
provas de carga, a resisténcia caracteristica pode ser determinada pela expresséo;

Re i = Min {(Rz catmed/E3 ; (Ac,calmin/Sa)
onde
Rk € a resisténcia éaracte‘rfsﬁca;
{Fccallmed €2 resis:ténbia caracterfstiea caiculada tom base em valores médios dos parametros:
{(Recallmin €@ reéisténcia caracter,istica calculada com base em valores minimos dos parametros;

Ezels s8o fatores de minoragéo da resisténcia (Tabela 3).

Tabela 3 — Valores dos fatores &3 e &4 para determinagéo de valores caracteristicos
das resisténcias obtidas por provas de carga estaticas

na 1 2 3 4 =5
) 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00
E 1,14 1,10 1,05 1,02 1,00
& n=nGmerc de provas de carga em estacas de mesmas caracteristicas, por regiao representativa do terreno.

Aplicados os fatores indicados na Tabela 3, para determinar a carga admissivel deve ser empregado um
fator de seguranga global de no minimo 1,4. Se a andlise for feita em termos de fatores de segurancga
parciais, n&o deve ser aplicado fator de minoracéo da carga.

6.2.2 Verificacdo dos estados-limites de servigo (ELS)

6.2.2.1 Generatidades

A verifica¢@o dos estados limites de servigo em relacio ae solo de fundagio ou ao elemento estrutural
de fundacgo deve atender a:

Ek<C
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onde

Ex ¢ o valor do efeito das agdes {por exemplo, o recalque estimado), calculado considerando-se
os parametros caracteristicos e agdes caracteristicas;

C € o valor-limite de servigo (admissivel) do efeito das agGes {por exemplo, recalque aceitavel).

-x
O valor-limite de service para uma determinada deformagéo é o valor correspondente ao compoaorta-

mento que cause problemas como, per exemplo, trincas inaceitaveis, vibragdes ou comprometimentos
a funcionatidade plena da obra.

6.2.2.2 Valores-limites dos deslocamentos das fundacées

A definigéo dos valores-limites de projeto para os deslocamentos e deformagdes deve considerar:
a} a confiabilidade com a qual os valores de deslocamentos aceitaveis podem ser estabelecidos:
b} velocidade dos recalques e movimentos do terreno de fundagao;

¢) tipo de estrutura e material de construgéio;

d)} tipo de fundagio;

e} natureza do solo;

f) finalidade da obra;

g) influéncia nas estruturas, utilidades e edificagdes vizinhas.

6.2.2.2.1 Limites de servig:p a serem considerados

Devern ser considerados:

a) recalques excessivos;

b} levantamentos excessivos decorrentes, por exemplo, de expanséo do solo ou outras causas;
¢) vibragbes inaceitaveis.

6.3 Efeito do vento

6.3.1 Calculos em termos de valores caracteristicos

Quando a verificagéo das solicitagdes for feita considerando-se as acfes nas quais o vento é a agéo
vartavel principal, os valores de tenséo admissivel de sapatas e tubules e cargas admissiveis em
estacas podem ser majorados em até 30 %. Neste caso deve ser feita a verificagdo estrutural do ele-
mento de fundagéo.

6.3.2 Calcuios em termos de valores de projeto

Quando a verificagéo das solicitagbes for feita considerando-se as ages nas quais o vento é a acdo
variavel principal, os valores de tenséo resistente de projeto de sapatas e tubuldes e cargas resistenies
de projeto em estacas podem ser majorados em até 10 %. Neste caso deve ser feita a verificagio
estrutural do elemento de fundagio.
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7 Fundacao superficial (rasa ou direta)

7.1 Generalidades

A grandeza fundamental para o projeto de fundagdes diretas é a determinagéo da tensio admissivel
se o projeto for feito considerando coeficiente de seguranca globalou a determinagéo da tensao resis-
tente de projeto quando se consideram fatores parciais. Estas tens6es devem obedecetisimultanea-
menie aos estados-limites ltimos (ELU) e de servigo (ELS), para cada elemento de fundagio isolado
& para ¢ conjunto.

O projeto de fundagbes consta de memorial de célculo e dos respectivos desenhos executivos, com
as informagbes tecnicas necessérias para o perfeifo entendimento e execucgio da obra. A elaboragéo
do memorial de caiculo € obrigatéria, devendo estar disponivel quando solicitado.

7.2 Tensao admissivel ou tens&o resistente de projeto

Devem ser considerados 0s seguintes fatores na sua determinagéo:

a) caracteristicas geomecdnicas do subsolo;

b) profundidade da fundacao;

¢} dimensdes e forma dos elementos de fundagéo;

d} influéncia do lengol d'dgua;

e) eventual alterag&o das caracteristicas do solo (expansivos, colapsiveis etc.} devido a agentes
externos (encharcamento, alivic de tensdes efc.);

fy caracteristicas ou peculiaridades da o.b}a;
- @) sobrecargas externas;

h} inclinagéo da carga;

) inclinagdc do terreno;

§}  estratigrafia do terreno.

7.3 Determinacéo da tensado admissivel cu tensdo resistente de projeto a partir do
estado-limite tiltimo

A tensao admissivel ou tensao resistente de projeto deve ser fixada a partir da utilizag&o e interpretagao
de um ou mais dos procedimentos descritos em 7.3.1 2 7.3.3 e em 7.4.

7.3.1 Prova de carga sobre placa

Ensalo realizado de acordc com a ABNT NBR 6489, cujos resultados devem ser interpretados
de modo a considerar a relagdo modelo-protétipo {efeito de escala), bem como as camadas influen-
ciadas de solo,
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7.3.2 Métodos tedricos

Podem ser empregados métodos analiticos {teorias de capacidade de carga) nos dominios de vali-
dade de sua aplicagéo, que contempiem todas as particularidades do projeto, inclusive a natureza
do carregamento {(drenado ou ndo drenado).

7.3.3 Meétodos semi-empiricos 3

Séo métodos que relacionam resultados de ensaios (tais como o SPT, CPT etc.) com tensdes ad-
missiveis ou tensGes resistentes de projeto. Devem ser observados os dominios de validade de suas

aplicagbes, bem como as dispersGes dos dados e as limitagdes regionais associadas a cada um dos
métodos.

7.4 Determinacéo da tensdo admissivel ou da tenséc resistente de projeto a partir do
estado-limite de servigo

As tensbes determinadas em 7.3 devem também atender ao estado-limite de servigo.

A tensdo admissivel ou tensdo resistente de projeto, neste caso, é o valor méximo da tensdo aplicada
ao terreno que atenda as limitagGes de recalque ou deformagéo da estrutura.

7.5 Casos particulares
7.5.1 Fundagao sobre rocha

Para a fixag&o da tenséo admissivel ou tenso resistente de projeto de qualquer elemento de fundacio
sobre rocha, deve-se considerar as suas:descontinuidades:

a) falhas;
b) fraturas;
¢) xistosidades etc.

No caso de superficie inclinada, pode-se escalonar a superficie ou utilizar chumbadores para evitar
o deslizamento do elemento de fundacao.

Para rochas alteradas ou em decomposicéo, devem ser considerados a naiureza da rocha matriz
e o grau de decomposicéo ou alteragio. Quando necessario, as descontinuidades devem ser tratadas.

No caso de calcario ou qualquer outra rocha cérstica, devem ser feitos estudos especiais pelo projetista
de fundagdes.

7.5.2 Solos expansivos

Nesses solos pode ocorrer o levantamenio da fundagdo e a diminuigéo de resisténcia devido & sua
expanséo. Essas caracteristicas devem ser consideradas no projeto e no método construtivo,

7.5.3 Solos colapsiveis
Deve ser considerada a possibilidade de ocorrer o encharcamento (devido a, por exemplo, vazamentos

de tubulagdes de agua, elevagao do lengol fredtico etc.). Essas caracteristicas devem ser consideradas
no projeto & no métoda construtivo.
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7.6 Dimensionamento geométrico

7.6.1 Cargas centradas

A drea da fundagdo solicitada por cargas centradas deve ser tal Qque as tenstes transmitidas ao ter-
reno, admitidas uniformemente distribuidas, sejam menores ou iguais a tensdo admissivel ou tensdo
resistente de projeto do solo de apoio. 3

7.6.2 Cargas excéntricas

Uma fundagio ¢ solicitada por carga excéntrica quando estiver submetida a qualquer composigéo
de forgas que incluam ou gerem momentos na fundagéo.

O dimensionamento geotécnico de uma fundagdo superficial solicitada por carregamento excéntrico
deve ser feito considerando-se que o solo € um elemento nao resistente a trag&o,

No dimensionamento da fundag@o superficial, a drea comprimida deve ser de no minimo 2/3 da drea
total. Deve-se assegurar, ainda, que a tenséio maxima de borda seja menor ou igual & tensao admissivel
ou tenséo resistente de projeto, -

7.6.3 Cargas horizontais

Para equilibrar a forga horizontal que atua sobre uma fundagio em sapata ou bloco, pode-se contar com
0 empuxo passivo, desde que se assegure que 0 solo ndo venha a ser removido, além da resisténcia
ao cisalhamento no contato solo-sapata. O valor caiculado do empuxo passivo deve ser reduzido por
um coeficiente de no minimo 2,0, visando timitar deformagdes.

7.7 Critérios adicionais

7.7.1 Dimensao minima

Em planta, as sapatas isoladas ou 0s blocos ndo devem ter dimensdes infericres a 0,60 m.

7.7.2 Profundidade minima

Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quande a fundagao for assente sobre rocha, tal profundidade
nao deve ser inferior a 1,5 m. Em casos de obras cujas sapatas ou blocos estejam majoritariamente
previstas com dimensdes inferiores a 1,0 m, essa prefundidade minima pode ser reduzida.

A cota de apoio de uma fundagdo deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de
apoio néo seja influenciada pelas variagdes sazonais de clima ou alteragdes de umidade.

7.7.3 Lastro

Todas as partes da fundagao superficial (rasa ou direta) em contato com o solo (sapatas, vigas de equi-
librio etc.) devem ser concretadas sobre um lastro de concreto néo estrutural com no minimo 5 cm de
espessura, a ser langado sobre toda a superficie de contato solo-fundagio.

No caso de rocha, esse lastro deve servir para regularizagdo da supetficie e, portanto, pode ter espes-
sura variavel, no entanto observado um minimo de 5,0 cm.
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7.7.4 Fundagbes em cotas diferentes

No caso de fundagbes proximas, porem situadas em cotas diferentes, a reta de maior declive que
passa pelos seus bordos deve fazer, com a vertical, um anguio & como mostrade na Figura 2, com os
seguintes valores.

a) solos pouco resistentes: o = 60°;

™

b} solos resistentes: o = 45°% e

¢} rochas: o = 30°

|«

Figura 2 - Fundag¢des préximas, mas em cotas diferentes

A fundagéo situada em cota mais baixa deve ser executada em primeiro lugar, a ndo ser que se tomem
cuidados especiais, durante o processo executivo, contra desmoronamentos.

7.8 Dimensionamento estrutural
7.8.1 Sapata
Deve ser feito de maneira a atender 28 ABNT NBR 6118.

As sapatas devem ser calcuiadas considerando-se diagramas de tensdo na base represeniativos
e que séo fungéo das caracteristicas do solo (ou rocha).

7.8.2 Bloco (fundagao superficial)
Os diagramas de tens@o devem ser obtidos de forma similar aos de sapatas.

Os blocos de fundagae devem ser dimensionados de tal maneira que o angulo B, expresso em radianos
e mostrado na Figura 3, satisfaga a expresséo:

.ta_nﬁ_z.cia_dﬂ_g_‘l
B fct

onde
Cadm € igual a fens@c admissivel do terreno, expressa em megapascals (MPa);
st = 0,4 fo < 0,8 MPa, onde #k é a tensdo de tragdo no concreto;

f.ik & a resisténcia caracteristica & tragao do concreto.
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NOTA Na auséncia de ensaios da ABNT NBR 7222, ¢ valor pode ser estimado a partir da resisténcia
caracteristica & compress&o (k) pelas expressies, conforme ABNT NBR 6118:

fct.m =0,3 fc1~:ZI3

fctk,inf =0,7 fct,m

"

fetk.sup = 1,3 form

for,m! € & resisténcia & tragdo média;
Totk,inf: @ a resisténcia a tragado inferior;
fotk sup: resisténcia a traglo superior.

Valores expressos em megapascals.

Figura 3 — Angulo B nos blocos

8 Fundagobes profundas

8.1 Generalidades

A grandeza fundamental para o projeto de fundagdes profundas por estacas é a carga admissivel
(se o projeto for feito em termos de valores caracteristicos) ou carga resistente de projeto {quando for
feito em termos de valores de projéto). .

Para tubuldes, a grandeza fundamental € a tensdo admissivel ou tenséo resistente de projeto.

Essas cargas ou tensdes devem obedecer simultaneamente ac estado-limite ultimo (ELU) e de servigo
(ELS), para cada elemento isolado de fundag&o e para o conjunto.

O projeto de fundagdes consta de memorial de calculo e dos respectivos desenhos executivos, com
as informagbes técnicas necessérias para o perfeito entendimento e execucéo da obra. A elaboragio
do memorial de caiculo é obrigatoria, devendo estar disponivel quando solicitado.

8.2 Carga admissivel ou carga resistente de projeto

Para a determinac@o dessa carga, devem ser considerados os seguintes fatores:

— caracteristicas geomecéanicas do subsolo;

— posigéo do nivel d'agua;

- — eventual alterag@o das caracteristicas dos solos (expansivos, colapsiveis etc.) devido a agentes
externos (encharcamento, contaminacg&o, agressividade etc.);
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— alivio de tensbes;

— eventual ocorréncia de solicitagdes adicionais como atrito negativo e esfor¢os horizontais devidos
a carregamentos assimétricos;

— geometria do elemento de fundagio;

i
— recalques admissiveis.

8.2.1 Determinagdo da carga admissivel ou carga resistente de projeto de estacas

A carga admissivel ou resistente de projeto deve ser determinada a partir da carga de ruptura. A carga
de ruptura deve ser determinada a partir da utilizagdo e interpretagiio de um ou mais dos procedimen-
tos detalhados em 8.2.1.128.2.1.6.

8.2.1.1 Provas de carga

A carga de ruptura pode ser determinada por provas de carga executadas de acordo com a
ABNT NBR 12131.

A determinag&o da carga admissivel ou carga resistente de projeto deve ser feita de acordo com
6.2.1.2.2, devendo-se, contujdq, ngervar que durante a prova de carga o atrito lateral deve ser sempre
positivo, ainda que venha a Ser negativo ao longo da vida Gtil da estaca.

A capacidade de carga de estaca ou tubuldo de prova deve ser considerada definida quando ocorrer
ruptura nitida caracterizada por deformagGes continuiadas sem novos acréscimos de carga.

O comportamento de uma estaca ou tubulfio, quando submetido & provade carga, pode ndo apresentar
ruptura nitida. Iisto ccorre em duas circunstancias: :

a} quando a capacidade de carga da estaca ou tubuldo & superior & carga que se pretende aplicar
(por exemplo, por limitag&o de reacéo);

b) quando a estaca ou tubuldo é carregado até apresentar recalques elevados, mas que nao confi-
gurem uma ruptura nitida como descrito.

Nessas duas circunsténcias pode-se extrapolar a curva carga-recalque para avaliar a carga de rup-
tura, o que deve ser feito por critérios baseados na Engenharia Geotécnica sobre uma curva carga-
recalque do primeiro carregamento. Neste caso a carga de ruptura pode ser convencionada como
aguela que corresponde, na curva carga x deslocamento — mostrada na Figura 4 - ao recalque obtido
pela expressio:

_PxL+£
"TAxXE 30

onde
Ar & o recalque de ruptura convencional;
F ¢ acarga de ruptura convencional;

L e o comprimento da eslaca;
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A éaarea da secBo transversal da estaca (estrutural);
& 0 modulo de elasticidade do material da estaca;

D é o didmetro do circulo circunscrito & estaca ou, no caso de barretes, o didmetro do circulo
de drea equivaiente ao da seg#o transversal desta.

B

fP\f P{ca:gal
7 »
D/30
——(
PxL + D
2. /S AxE 30
”g‘" Curva P x A
=2 {ensaio)
Ty

Figura 4 — Carga de ruptura convencional

Na interpretag&o da prova de carga, devem ser consideradas a natureza do terreno, a velocidade de
carregamento, a estabilizagho dos recalques etc. conforme previsto na ABNT NBR 12131. Deve-se,
contudo, observar que durante a prove de carga o atrito lateral é sempre positivo, ainda gue venha a
ser negativo ao fongo da vida Util da estaca.

Em estruturas sujeitas a esforgos ciclicos, as provas de carga devem ser programadas de modo
a verificar a influéncia deste tipo de carregamento.

8.2.1.2 Métodos estaticos

Podem ser tedricos quando o célculo € feito de acordo com teoria desenvolvida dentro da mecanica
dos solos, ou semi-empiricos, quando séo usadas correlagdes com ensaios in situ.

Na analise das parcelas de resisténcia de ponta e atrito lateral, & necessario levar em conta a técnica
executiva e as peculiaridades de cada tipo de estaca.

Quando o atrito lateral for considerado em tubulGes, deve ser desprezado um comprimento igual ao
diémetro da base imediatamente acima do inicio dela.

No caso especifico de estacas escavadas, a carga admissivel deve ser de no maximo 1,25 vez
a resisténcia do atrito lateral calculada na ruptura, ou seja, no maximo 20 % da carga admissivel pode
ser suportada pela ponta da estaca. Quando superior a esse valor, o processo executivo de limpeza
da ponta deve ser especificado pelo projetista e ratificado pelo executor.

Padm <€ 1,25 X Patat
onde
Padm € a carga admissivel da estaca;

Patlat & a carga devida exclusivamente ao atrito lateral na ruptura.
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Em qualquer caso, a determinag&o da carga admissivel ou carga resistente de projeto deve ser feita
de acordo com 6.2.2.1.

No caso de estacas de grande didmetro com ponta embutida em rocha por um comprimento superior

a um didmetro, a carga na ponta e o atrito lateral nessa regi&o s#io condicionados pela resisténcia
do concreto e pela resisténcia e grau de fraturamento da rocha.

-

=
Em ambos os casos acima devem ser consideradas a diferenca de rigidez dos solos atravessados
e a diferenga de comportamento tenséc-deformacao de atrito e de ponta.

8.2.1.3 Determinagdo da carga admissivel ou carga resistente de projeto a partir do estado-
limite de servico

Nesse caso a determinag&o pode ser feita por prova de carga ou através de calculo por método tedrico
ou semi-empirico, sendo as propriedades do solo obtidas em ensaios de laboratério ou in Joco (eventu-
almente através de correlagbes), e levando-se em consideragio as modificagbes nessas propriedades
causadas pela instalagéo do-elemento de fundagio.

8.2.1.4 Métodos dindmicos

S&o métodos de estimativa de carga de fundagGes profundas baseados na previséo efou verificagdo
do seu comportamento sob.agado de carregamento dindmico.

8.2.1.5 Formulas dinadmicas

As férmulas dinamicas baseadas na nega ou repique eldstico visam principalmente assegurar a ho-
mogeneidade das estacas cravadas. :

Em determinados tipos défterreno deve ser levada em conta, na verificac&o da nega, sua diminuigao
(cicatrizag8o) ou aumento (relaxagéo} ao longo do tempo.

8.2.1.6 Ensaios de carregamento dinamico

O ensaio de carregamento dindmico visa & avaliagao de cargas mobilizadas na interface solo-estaca,
fundamentada na aplicag&o da Teoria da Equagéo da Onda Unidimensional, conforme ABNT NBR 13208.

Deve-se, contudo, observar que durante o ensaio de carregamento dindmice o atrito lateral & sempre
positivo, ainda que venha a ser negativo ao longo da vida ttil da estaca.

8.2.2 Determinagac da carga admissivel ou carga resistente de projeto de tubuldes
8.2.2.1 Tens&o admissivel ou tenséo resistente de projeto
Aplicam-se consideragfes idénticas as descritas em 7.2.

8.2.2.2 Determina¢&o da tensio admissivel ou tensao resistente de projeto a partir do estado-
limite ultimo

Aplicam-se consideragdes idénticas as descritas em 7.3.

8.2.2.3 Determinacao da tensdo admissivel ou da tensio resistente de projeto a partir do es-
tado-limite de servigo

Aplicam-se consideragdes idénticas as descritas em 7.4,
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8.2.2.4 Elementos de fundagao sobre rocha
Aplicam-se consideragbes idénticas as descritas em 7.5.1.
8.2.2.5 Dimensionamento geométrico

Aplicam-se consideragbes idénticas s descritas em 7.6.1 2 7.6.3.

W

8.2.2.6 Critérios adicionais
8.2.2.6.1 Dimensionamento da base

Os tubuldes devem ser dimensionados de maneira que as bases ndo tenham alturas supetriores a
1,8 m. Para tubulGes a ar comprimido, as bases podem ter alturas de até 3,0 m, desde que as condigdes
do macigo permitam ou sejam tomadas medidas para garantir a estabilidade da base durante sua
abertura,

Havendo base alargada, esta deve ter a forma de tronco de cone (com base circular ou de falsa elipse),
superposto a um ciiindro de no minimo 20 cm de altura, denominado rodapé, conforme a Figura 5.

Figura 5 — Basg de tubulbes

As armaduras de fuste e de ligaggo fuste-base, quando necessarias, devemn ser projetadas e executa-
das de modo a assegurar a plena concretagem do tubuldo.

8.3 Efeito de grupo

Entende-se por efeito de grupo de estacas ou tubuldes como o processo de interag@o dos diversos
elementos que constituem uma fundac&o ao transmitirem ao solo as cargas que thes sio aplicadas.
Esta interag&o acarreta uma superposicdo de tensdes, de tal sorte que o recalque do grupo seja, em
geral, diferente daquele do elemento isolado. .

A carga admissivel ou carga resistente de projeto de um grupo de estacas ou tubuldes nao pode ser
superior & de uma sapata hipotética de mesmo contorno que o do grupo seja assente a uma profundi-
dade acima da ponta das estacas ou tubuldes igual a 1/3 do comprimento de penetragcac na camada
de suporte, como mostrado na Figura 6.

Essas consideragbes néo s&o validas para blocos apoiados em fundagdes profundas com elementos
inclinados.

Atendidas essas condigbes, o espagamento minimo enire estacas ou tubuldes deve levar em con-
sideragac a forma de transferencia de carga ao sole e o efeifo do processo executivo nas estacas
adjacentes.

Em particular deve ser feita uma verificagéc de recalques, que s&o mais importantes quando houver
uma camada compressivel abaixo da camada onde se apdia a ponta das estacas ou bases dos tubu-
ioes.
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Figura 6 — Grupo de elementos de fundacéo profunda
8.4 Outras solicitactes
8.41 Tragadoe

Quando estacas ou tubulbes estéo submetidos a esforcos de tragio, deve ser levado em consideragéo
o eventual comportamento diferente entre o atrito lateral & tragéo e o atrito lateral a compresséo,

8.4.2 Esforgos transversais

Quande estacas ou tubulBes estdo submetidos a esforgos horizontais ou momentos, pode ocorrer
a plastificagio do solo ou do elemento estrutural, o que deve ser considerado no projeto com as res-
pectivas deformactes.

8.4.3 Atrito negativo
Deve ser considerado em projeto quando houver a possibilidade de sua ocorréncia.
8.4.4 Efeito de carregamento assimétrico sobre solo mole

Estacas ou tubuites (isolados ou em-grupe) implantados através de camada de argila mole, submeti-
dos a carregamente de aterro as‘s'imétricq, ficam sujeitos a esforgos horizontais que devem ser consi-
derados no dimensionamento das fundagdes.

8.4.5 Efeito de camada espessa de argila mole-estacas pré-moldadas

No casc de ocorréncia de espessa camada de argila mole, devem ser utilizadas estacas com carac-
teristicas estruturais minimas em fun¢do dos comprimentos cravados, considerados a inércia do ele-
mento, 0 numero de emendas, a axialidade e os momentos de segunda ordem, cbedecendo a:

a) menor momento resistente de sua se¢o transversal — Wpjn > 930 cm@;

b} estacas com comprimentos entre 20 m e 30 m — raio de giragio () = 5,4 cm;
¢) estacas com comprimentos acima de 30 m — raio de giragio {)) > 6,4 cm.
8.5 OrientacOes gerais

8.5.1 Deslocamento de estacas

Quando as estacas fizerem parte de grupos, devem ser considerados os efeitos desta execucao sobre
o solo, a saber: seu levantamento ¢ deslocamento lateral e suas consegiiéncias sobre as estacas j&
executadas.
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Tais efeitos devem ser reduzidos, na medida do possivel, pela escolha da estaca, seu espagamento,
técnica e seqgiiéncia executiva.

Constatada a ccorréncia de levantamento de estacas cravadas, oscilagée do nivel do concreto ou
outros efeitos, devem ser adotadas providéncias para evitar que tais ocorréncias prossigam como, por
exemplo, reprogramar a sequéncia executiva, executar pré-perfuragdes, reforcar a estrutura da esta-
ca. E possivel, ainda, recravar por prensagem ou percussao as estacas estruturaimente fntegras que
tenham sofrido levantamento.

Em qualquer situagao em que for constatada a ocorréncia de levantamento e/ou o deslocamento la-
teral da estaca, torna-se obrigatorio o monitoramento topografico vertical e horizontal das estacas ja
cravadas e do terreno adjacente.

8.5.2 Densificagdo do solo

Alguns tipos de solos, particularmente os aterros e as areias fofas, sofrem densificagao (compactaggo)
pela cravagao de estacas. Deve-se evitar a formag&o de um bloco de solo compacto que possa impedir
a cravagéo das demais estacas. Em qualquer caso, a seqliéncia de execucio deve ser do centro do
grupo para a periferia ou de uma lateral a outra.

8.5.3 Pre-furo

Camadas resistentes podem ser pré-perfuradas ou a cravagdo pode ser auxiliada com jato d'agua ou ar
(processo denominado "langagem"}), tendo-se o cuidado de ndo desconfinar as estacas j& executadas.
A eventual influéncia destes procedimentos deve ser considerada em projeto.

8.5.4 Escavacgdo para os blocos de estacas

Na escavagéo para execugéo do bloco sobre as estacas com auxilio de maquinas (retroescavadeira
ou similar), devem ser obiservadas as seguintes condigdes:

a) todas as estacas dos blocos assim escavados devem ser rigorosamente inspecionadas apés
as escavagbes, no intuito de serem avaliadas quanto a integridade estrutural;

b) casc haja alguma divida quanto & integridade estrutural de alguma estaca, depois de efetuada
a inspegdo, esta deve ser reavaliada;

c} ascagambas (conchas) dos equipamentos utilizados para tal operagéo ndo devem possuir largura
superiotr a 50 % do espago disponivel entre as estacas no bloco a ser escavado.

8.5.5 Preparo da cabega de estacas
Para cada tipo de estaca devem ser atendidos os seguintes critérios:

a) deve-se garantir a integridade da 6abe9a da estaca, conforme especificade nos Anexos para cada
tipo de estaca;

b} arecomposigio das estacas até a cota de arrasamento deve garantir a sua continuidade estrutural;
¢) asecho resuitante do preparc da cabega da estaca deve ser plana e perpendicular ao seu eixo;

d) a ligag8o estaca-bloco de coroamento deve ser especificada em projeto, de modo a assegurar
a transferéncia dos esforgos;

g} ¢é obrigatdrio o uso de lastro de concreto magro com espessura n&o inferior a 5 cm para execugéio
do bioco de coroamento. A estaca deve ficar pelo menos 5 cm acima do lasfro.
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8.5.6 Limites aceitaveis de excentricidade de execugéo

Face as caracteristicas executivas dos diversos tipos de fundag@es, excentricidades sdo inevitavais.
Quando forem projetadas estacas isoladas, elas devem ser estruturalmente dimensionadas para su-
portar todas as excentricidades das cargas aplicadas e também excentricidades executivas previa-
mente estimadas cujo valor dependa de cada tipo de estaca ou equipamento. Devem ser verificados
os deslocamentos e tensbes horizontais no solo. 3

Em fungdo da disposigdo e quanlidade de estacas ou tubulbes de um bioco, ficam estabelecidos
os critérios limites indicados em 8.5.6.1 e 8.5.6.2,

8.5.6.1 Elementos isolados ou alinhades
N&o é permitide ¢ emprego de estacas de didmetros ou bitolas infericres a 0,30 m, sem travamento.
Para estacas metalicas, o diimetro a ser conslderado é aguele do circulo circunscrito.

Para estacas de qualquer dimens&o, é aceitavel, sem qualquer corregéo adicional, um desvio entre
0 eixo da estaca e ¢ ponto de aplicagdo da resultante das solicitagdes do pilar de 10 % da menor
dimenséo da estaca. Para desvios superiores, deve ser feita a verificagio das implicacdes das excen-
tricidades na estabilidade da estrutura.

8.5.6.2 Conjunto de estacas

S4o toleradas, sem necessidade de corregdo, excentricidades de até 10 % do diamelro das estacas
do conjunto. Quando a excentricidade for superior a esse valor, as cargas devem ser verificadas,
aceitando-se, sem corre¢éo, um acrescimo de até 15 % sobre a carga admissivel ou carga resistente
de projeto da estaca.

8.5.7 Desaprumo de estacas

N&o ha necessidade de verificagéio de estabilidade e resisténcia, nem de medidas corretivas para
desvios de execugao, em relago ao projeto, menores do que 1/100.

8.6 Dimensionamento estrutural
8.6.1 FEfeitos de sequnda ordem

As estacas executadas em solos sujeitos a eroséo, imersas em solos muito micles ou que tiverem sua
cota de arrasamento acima do nivei do terreno, devem ser verificadas quanto aoc efeito de segunda
ordem (flambagem}.

8.6.2 Cobrimento da armadura, meio agressive e espessura de sacrificio

Espessuras de cobrimento para estacas de concreto devern obedecer 2 ABNT NBR 6118 em funcéo
da classe de agressividade do meio.

Nas estacas sujeitas a {ragao e/ou flexdo deve ser feita a verificagao de fissuragdo de forma a atender
a ABNT NBR 6118. Como forma alternativa e simplificada de atender a este requisito referente a pro-
tegdo da armadura, pode-se proceder ao dimensionamento, considerando uma reducdo de 2 mm no
diametro das barras lengitudinais, como espessura de sacrificio.

As estacas metalicas executadas em solos sujeitos a erosdio ou ainda que vierem a ficar expostas
ou que tenham sua cota de arrasamento acima do nivel do terreno devern ser protegidas ou ter sua
espessura de sacrificio definida em projeto.
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8.6.3 Estacas de concreto moldadas in loco

As estacas ou tubulbes, quando soficitados a cargas de compressio e tensdes limitadas aos va-
lores da Tabela 4, podem ser executados em concreto ndo armado, exceto quanto & armadura
de ligagdo com o bloco. Estacas ou tubuldes com soficitagdes que resultem em tensdes superiores
as indicadas na Tabela 4 devem ser dotadas de armadura que deve ser dimensionada de_acordo com
a ABNT NBR 6118, *

A resisténcia caracteristica do concreto fek deve ser aplicado um fator redutor de 0,85, para levar em
conta a diferenga entre os resultados de ensaios répidos de laboratério e a resisténcia sob a agéo de
cargas de tonga duragao.

O trago especificado nos anexos normativos pode resultar em concreto com fox superior ao utilizado
para o calculo estrutural das estacas. A especificagdo dos tragos apresentada nos anexos normativos
visa obter concreto que garanta qualidade e propriedades como trabalhabilidade, durabilidade, baixa
permeabilidade, porosidade, baixa segregagao etc., levando em consideragéo as condigdes particula-
res de concretagem, como, por exemplo, o langamento de grande a grande aitura.

Tabela 4 — Estacas moldadas /n foco: parametros para dimensionamento

Comprimento til Tensédo média
fox @ minimo {inciuindo trecho atuante abaixo
Tivo maximo de ligagdo com o bloco) da qual nao é
de esiaca de Y Ve Ys e % de armadura minima necessario armar
projeto 4 ) (exceto ligacdo
MPa ] Armadura { Comprimento com o bloco)
% m MPa
;‘:g;jgﬂg;;’: 20 14 | 18 | 115 08 4,0 6,0
Ez‘r’:‘f’;?;: 15 14 | 18 | 115] 05 2,0 5,0
fgg:‘;’;‘f:: 20 14 | 18 [ 1151 05 40 6.0
Strauss P 15 14 1 1,8 | 1,15 0,5 2,0 ' 5,0
Armadura
ib 1 -
Franki 20 1,4 1,8 1,15 0,5 integral
TubulGes nao 20 14 1718 | 1,15 0,5 3,0 5,0
encamisados
Armadura
i b, , )
Raiz >© 20 1.4 16 115 0.5 integral
Armadura
i b, . -
Microestacas %¢ 20 1.4 1.8 1.15 0.5 integral
Estaca trado
'
vazado 20 ta | 18 | 1,15 0,5 p;:?:;if )
segmentado
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Tabela 4 {continuacgao)

Neste tipo de estaca 0 comprimento da armadura é limitado devido ae processo executivo,

Neste tipo de estaca o didmetro a ser considerado no dimensionamento é o didmetro externo do revestimento.

No caso destas estacas, deve-se observar que quando for utilizado ago com resisténcia aié 500 MPaea porcentagem
de ago for < 6 % da segéo da estaca, a estaca deve ser dimensionada como pifar de concreto armado. Quando for
utifizado ago gom resisténcia > 500 MPa ou a porcentagem de ago for = 6 % da segao real, toda@arga deve ser
resistida pelo ago. Esta limitag8o esta relacionada com a garantia de preenchimenio pleno do furo com argamassa
ou calda de cimento.

O fox maximo de projeto desta Tabela é aquele que deve ser empregado no dimensionamento estrutural da peca.

8.6.4 Tubuldes encamisados
8.6.4.1 Camisa de concreto

A camisa & concretada por treches sobre a superficie do terreno (ou em escavagdo preliminar)
e introduzida no terreno.por escavagie interna, Depois de introduzido um elemento no terreno, concre-
ta-se o seguinte, e assim por diante, até se atingir ¢ comprimento final previsto.

Para o dimensionamento estrutural devem ser considerados: =14 %c=14ey=1,15.

A armadura necessaria pode ser colocada totalmente na camisa ou parte nela e parte no nicleo que
pode ser concretado parcialmente.

Quando o tubuldo for escavado com usc de ar comprimide, a armadura transversal (estribos) deve
ser calculada considerando-se uma pressao igual a 1,5 vez a méaxima presséo de trabalho prevista,
desprezando-se empuxos externos de solo e agua.

8.6.4.2 Camisa de ago

Quando o tubuigo for total e permanentemente enterrado, deve-se descontar uma espessura para
compensar a corroséo (conforme 8.6,6.2).

A camisa metalica deve ser dimensionada de acordo com a ABNT NBR 8800, devendo ainda ser
considerados os esforgos de instalagdo (cravagéo, vibragao etc.).

O comportamento do tubulao com camisa de a¢o na ruptura é diferente do comportamento sob a acéo
das cargas normais de servigo. Em conseqiiéncia, a verificagéo da resisténcia deve ser feita segundo
as prescrigdes de segurancga, no estado-limite Gitimo e no estado-limite de servigo.

a) na verificagho no estado-limite dltimo, realizada com as cargas de servico multiplicadas
pelo coeficiente de majoragéo y;, considera-se a camisa de ago como armadura longitudinal.
As resisténcias caracteristicas Ak e fk, do ago e do concreto, sdo respectivamente divididas
pelos coeficientes de minoragao vs e v, multiplicando-se, além disto, a resisiéncia caracteristica
do concreto pelo coeficiente 0,85. Devem ser adotados os seguintes valores: v = 1,4; v = 1,15
ey, =15

b) averificag@o no estado-fimite de servigo é feita com as agbes de servigo, sem coeficiente de majo-
raglo (isto é, i = 1), e desprezando-se qualquer contribuigdo da camisa de ago para a resisténcia.
Considera-se nula a resisiéncia a tragao do concreto. A resisténcia caracteristica & compressdo
do concreto é dividida por um coeficiente de minoragéo v = 1,3
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8.6.5 Estacas pré-moldadas de concreto

Nas estacas de concreto pré-moldadas ou pré-fabricadas, o dimensionamento estrutural deve ser feito
utilizando-se as ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 9062, limitando o fy a 40,0 MPa.

Nas duas extremidades da estaca, deve ser feito um reforgo da armadura transversal, para levar em
conta as tensdes de cravagéo. As emendas metdlicas devem obedecer ao disposto na Tabela 5 .

O fabricante deve apresentar curvas de interagdo flexo-compressio e flexo-tragéio do elemento
estrutural.

8.6.6 Estaca de reagéo (mega ou prensada)

Nas estacas de concreto pré-moldade o dimensionamento estrutural deve ser feito utilizando-se
as ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 9062, limitando ¢ £ a 25,0 MPa.

As estacas metalicas devem ser dimensionadas de acordo com a ABNT NBR 8800 e a resisténcia
caracteristica minima do ago & compressio deve ser de fk > 200 MPa.

O dimensionamento estrutural deve ser feito considerando-se a méaxima carga de cravagao prevista
¢ especificado com y; = 1,2.

8.6.7 Estacas metadlicas

As estacas devem ser dimensionadas de acorde com a ABNT NBR 8800, considerando-se a se¢do
reduzida da estaca. -

As estacas de ago que estiverem total e permanentemente enterradas, independentemente da situacdo
do lengol d'agua, dispensam tratamento especial, desde que seja descontada a espessura indicada
na Tabela 5.

Tabela 5 ~ Espessura de compensagio de corrosac

Classe Espessura minima de sacrificio

mm

Solos em estado natural e aterros controlades 1,0

Argila organica; soios porosos nzo saturados 1,5

Turfa 3,0

Aterros nao controlados ) 2,0

Solos contaminados 2 3.2

8 (Casos de solos agressivos devem ser estudados especificaments.

Nas estacas em que a parte superior ficar desenterrada, é obrigatdria a protegdo com camisa de con-
creto ou outro recurso de protegio do ago, ou aumento de espessura de sacrificio definida em projeto.

As emendas das estacas de ago, realizadas por meio de taias soldadas ou parafusadas, devem resistir
as solicitagbes que possam ocorrer durante ¢ manuseio, a cravagio e o trabatho do componente
estrutural. As emendas devem obedecer ao disposto na Tabela 5.
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8.6.7.1 Pecgas novas

Devem ser dimensicnadas de acordo com a ABNT NBR 8800,

8.6.7.2 Pegas reutilizadas

Deve ser verificada a sego real minima da peca. A perda de massa por desgaste mecénico ou na-
turai deve ser de no maximo 20 % do valor nominal da pega nova. A carga admissivel (ou resistente
de projeto) deve ser fixada apds analise dos aspectos geotécnicos de transferéncia de carga para
0 solo. A tensdo caracteristica deve ser limitada a 0,3 fyk quando atuarem apenas esforgos axiais.
Para verificagSes de flexo-compresséo e flexo-tragdo, devem ser utilizados 0s seguintes coeficientes:
Ys=20evy =14

No caso de trilhos, devem ser empregados elementos cuja composigéo quimica seja de age-carbono
comum, devendo ser evitados agos especiais, duros face a dificuldade de emendas. Se este tipo
de trilho for empregado, o projeto deve especificar os procedimentos de soldagem.

8.6.8 Estacas de madeira

As estacas de madeira t8m sua carga estrutural admissivel calculada, sempre em fungéo da segdo

transversal minima, adotando-se tensdo admissivel compativel com.o tipo e a qualidade da madeira,
conforme estabelecido na ABNT NBR 7190.

9 Desempenho das fundacgées
9.1 Requisitos

O desempenho das fundagdes é verificado através de pelo menos o monitcramento dos recaigues
medidos na estrutura, sendo obrigatério nos seguintes casos:

a) estruturas nas quais a carga variavel é significativa em relagéc a carga total, tais como siios
e reservatdrios;

b) estruturas com mais de 6C m de altura do térreo até a laje de cobertura do dltimo piso habitavel;
c) relag@o altura/largura {menor dimensao) superior a quatro;

d) fundagdes ou estruturas n&o convencionais.

Pode também ser necessdrio 0 monitoramento de outras grandezas, tais como: deslocamentos hori-
zontais, desaprumes, integridade ou tensdes. O resultado das medig&es deve ser comparado com as
previsdes de projeto.

O projeto de fi¥idacGes deve estabelecer o programa de monitoramento, incluindo: referéncia de nivel

(indeslocavel) a ser utilizada, caracteristicas dos aparelhos de medida, fregiiéncia e periodo em que
as leituras serdoe realizadas. :

9.2 Desempenho dos elementos de fundagéo
9.2.1 FundagGes em sapatas ou tubuides

O solo de apoio de sapatas e tubulBes deve ser aprovado por engenheiro antes da concretagem.
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Em caso de duvida, devem ser programadas provas de carga em placas (ou nos tubulBes) que simulemn
© comportamento destes eiementos, desde que se considere o efeito de escala.

9.2.2 Fundac¢éc em estacas

9.2.2.1 Quantidade de provas de carga

E obrigatoria a execugdio de provas de carga estética em obras que tiverem um numerc")xde estacas
superior ao valor especificado na coluna (B) da Tabela 6, sempre no inicio da obra. Quando o nimero
total de estacas for superior ao valor da coluna (B) da Tabela 8, deve ser executado um nimero de
provas de carga igual a no minimo 1 % da quantidade total de estacas, arredondando-se sempre para
mais. Incluiem-se nesse 1 % as provas de carga executadas conforme 6.2.1.2.2,

E necesséria a execugao de prova de carga, qualguer que seja 0 nimero de estacas da obra, se elas

forem empregadas para tenstes medias (em termos de valores admissiveis) superiores aos indicados
na coluna (A) Tabela 6.

Tabela 6 — Quantidade de provas de carga

A B
Tensao (admissivel) maxima Nimero total de estacas
) abaixo da qual ndo serdo da obra a partir do qual
Tipo de estaca obrigatdrias provas de carga, seréo obrigatérias provas
desde que o numero de estacas de cargabc¢d
da obra seja inferior & coluna (B),
.em Mpgbed
Pré-moldada @ - 7,0 100
Madeira - 100
Ago 0,5 100
Hélice e hélice de
deslocamento (monitoradas) 5.0 100
Estacas escavadas
com ou sem fluido 5.0 - 75
$>270cm
Raiz © 15,5 75
Microestaca © . 15,5 75
Trado segmentado 5,0 50
Franki 7,0 100
Escavadas sem fiuido

® <70 om 40 100
Strauss 4,0 100
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Tabela 6 {confinuacgdo)

2  Para o céleulo da tens8o (admissivel) maxima consideram-se estacas vazadas como macigas, desde
que a segdo vazada ndo exceda 40 % da segdo total.

¥ Qs critérios acima s&o validos para as seguintes condigBes (ndo necessariamente simultédneas):
— Areas onde haja experiéncia prévia com o tipo de estaca empregado.
-— Onde nao houver particularidades geolégico-geotécnicas. *
-— Quando néo houver variagéo do processo executivo padrao,
— Quando néo houver divida quanto ao desempenho das estacas.

¢ Quando as condigdes acima néo ocorrerem devem ser feitas provas de carga em no minimo 1 % das
estacas, observando-se um minimo de uma prova de carga (conforme ABNT NBR 12131), gualguer que
seja 0 numero de estacas.

4 As provas de carga executadas exclusivamente para avaliagdo de desempenho devem ser levadas até
que se atinja pelo menos 1,6 vez a carga admissivel ou até que se observe um deslocamento que
caracterize ruptura,

¢ Diametros nominais.

9.2,2,2 Interpretagéo da prova de carga

O desempenho ¢é considerado satisfatorio quando forem simultaneamente verificadas as seguintes
condig¢Ges:

a) fator de seguran'ga na minimo igual a 2,0 com relagéo & carga de ruptura obtida na prova de
carga ou por stia extrapolagado. Se esse valor ndo for obtido, a interpretagéo dos resultados da(s)
prova(s) de carga deve ser felta pelo. projetista, de acordo com o especificado em 8.2.1.1;

b) recalque na carga de trabalho for admissivel pela estrutura.

Caso uma prova de carga tenha apresentado resultado insatisfatério, deve-se elaborar um programa
de provas de carga adicionais que permita o reexame dos valores de cargas admissiveis (ou resisten-
tes de projeto), visando a aceitagdo dos servigos sob condigdes especials previamente definidas ou
a readequagéo da fundagéo e seu eventual reforgo.

9.2.2.3 Quantidade de ensalos dinamicos

Para comprovag&o de desempenho as provas de carga estaticas podem ser substituidas por ensaios
dindmicos na proporg@o de cinco ensaios dindmices para cada prova de carga estdtica em obras
que tenham um nimero de estacas entre os valores da coluna B (Tabela 6) e duas vezes esse valor.
Acima deste nimero de estacas sera obrigatdria pelo menos uma prova de carga estatica, conforme
ABNT NBR 12131.

9.2.2.4 Casos particulares

Para estacas com carga admissive! superior a 3 000 kN, podem-se executar duas provas de carga
sobre estacas de mesmo tipo, porém de menor didmetro. Nestes casos, os critérios de interpretagéo
da prova de carga devem ser justificados.

S4o0 aceitos, a critéric do projetista, ensaios de carga, como, por exemplo, céiula expansiva, devendo-
se levar em conta as particularidades de sua interpretag@o para avaliagdo de desempenho.

A Tabela 6 se aplica as obras de até 500 estacas e em uma mesma regido representativa do subsolo.
Acima desta quantidade, o numero de provas de cargas adicionais fica a critério do projetista.
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Anexo A
{normativo)

Fundacao superficial (rasa ou direta) — Procedimentos executivos
x
A.1 Introdugéao
Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:

a) complementar a Segéo 7;

b) detalhar as diretrizes construtivas.

A.2 Escavacdo das cavas

Para escavagao em solo, caso se utilizem equipamentos mecénicos, a profundidade de escavagéo com
esses equipamentos deve ser paralisada a no minimo 30 cm acima da cota de assentamento prevista,
sendo a parcela final removida manuaimente, Para escavago em rocha quando forem empregados
marteletes, rompedores ou até mesmo explosivos, deverdo ser removidos eventuais blocos soltos,

A.3 Preparagao para a concretagem

Antes da concretagem, o s0lo ou rocha-de apoic das sapatas, isente de material solto, deve ser visto-
tiado por engenheiro, que confirmara in foco a capacidade de suporte do material. Esta inspegéo pode
ser feita com penetrdmetro de barra manual cu outros ensaios expeditos de campo.

Caso haja necessidade de aprofundar a cava da sapata, a diferenga entre cota de assentamento pre-
vista e cota “de obra” pode ser eliminada com preenchimento de concreto (fy > 10 MPa) até a cota
prevista. Alternativamente pode-se aumentar o comprimento do pilar, desde que seja feita consulta
prévia ao projetista estrutural, que indicara as eventuais medidas adicionais que devem ser adotadas
no que se refere a estrutura.

No caso de preenchimento com concreto, ele deve ocupar todo o fundo da cava e ndo s6 a &rea
de projegao da sapata, devendo obrigatoriamente ser etetuado antes da concretagem da sapata.

O fundo da cava deve ser regularizade com concreto naec estruiural, em espessura minima de 5 cm.
A supetticie final deve resultar ptana e horizontal.

Para sapatas assentes em rocha ha necessidade de camada de regularizaggo com espessura neces-
saria para garantir uma superficie final plana e horizontal.

A.4 Concretagem da sapata

Os procedimentos de concretagem devem obedecer as especificagdes do projeto estrutural, sendo
obrigatério o controle tecnoldgico do ago e do congreto, conforme normas especificas.

A.5 Reaterro

Apos cura da sapata, deve ser procedido o reaterro compactado da cava.
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Anexo B
(normativo)

Estacas de madeira — Procedimentos executivos

i

B.1 Introdugéo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a} compiementar a Secdo §;

b) especificar os insumos;

¢) detalhar diretrizes construtivas,

B.2 Caracteristicas gerais

Estacas de madeira s&o empregadas usualmente para obras provisérias. Se forem usadas para obras
permanentes, terdo que ser protegidas contra ataque de fungos, bactérias aerdbicas, termitas etc.

A ponta e o topo devem ter didmetros maiores que 15 cm e 25 ¢m, respectivamente, e o segmento
de reta que une os centros das segbes da ponta e do topo deve estar compreendido intégralmente no
interior do perimetro da estaca.

O topo das estacas deve ser protegido por cepos ou capacetes menos rigidos para minimizar danos
durante a cravagao. Entretanto, quando, durante-a cravagéo, ocorrer algum danoc na cabega da estaca,
a parte afetada deve ser cortada.

Quando se tiver que penetrar ou atravessar camadas resistentes, as pontas devem ser protegidas por
ponteiras de ago.

B.3 Equipamento e cravagao

A escolha do equipamento deve ser feita de acordo com a estaca, suas dimensdes, caracteristicas
do solo, condicbes de vizinhanga e peculiaridades do local.

As folgas do marteto e do capacete néo devem ser superiores a 3,0 om em relagdo as guias do equi-
pamento,

O formato do capacete deve ser adequado & se¢io da estaca e possuir superficie de contato plana,
com encaixes com folga inferior a 3,0 ¢m, sendo pericdicamente verificadas e corrigidas eventuais
irregularidades. Suas dimensdes externas devem ser compativeis com as do martelo, de forma que
a carga transmitida seja centrada.

No caso em que a cota de arrasamento estiver abaixo da cota do plano de cravagio, pode-se utili-
zar um elemento suplementar, denominado “prolonga” ou "suplemento”, com comprimento limitado
a 2,50 m, e deve possuir area de se¢&o tal que a impedancia do supiemento seja o mais préxima
possivel da impedancia da estaca, tal qual definida na ABNT NBR 13208. Quando for usado o suple-
mento, o critério de nega deve ser recalculado levando em conta a influéncia do suplemento na trans-
missio de energia entre o martelo e a estaca.
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O sistema de cravagao deve ser dimensionado de modo a fevar a estaca até a profundidade prevista
para sua capacidade de carga, sem danificé-la.

A cravagéo é normalmente executada com martelo de queda livre, cuja relagéo entre o peso do martelo
e 0 peso da estaca deve ser a maior possivel, respeitando-se a relag&o minima de 1,0.

B.4 Preparo da cabeca e ligagdo com o bloco de coroamento

Deve ser cortado o trecho danificado durante a cravagao ou 0 excesso em relagdo & cota de arrasamento.

Caso a nova cota de topo esteja abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer uma emenda
que resista a todas as solicitagdes.

B.5 Controle para verificacdo e avaliacdo dos servigos

* A madeira deve atender aos requisitos da ABNT NBR 7180.

A nega deve ser medida em todas as estacas ao final da cravagfio. Devem ainda ser registrados
os diagramas de cravagdo em pelo menos 10 % das estacas, escolhidas entre as mais préximas aos
furos de sondagem.

Sempre que houver divida sobre o desempenho das estacas, devem ser feitas provas de carga.

B.6 Registro da execugao

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informacdes:

a) identificagio da obra e local, nome do contratante e executor;

b} data da cravagéo;

¢) identificag&o ou nimero da estaca, com as datas e hordrio de inicio e término da cravagao;
d) dimensdes da secio e comprimento util;

e) suplemento utifizado, tipo e comprimento;

f) desaprumo e desvic de locagao;

g) caracteristicas e identificagio do equipamento de cravagao;

h) negas ou repiques no final de cravagdo e na recravacéoe, quando houver;

iy especificagio dos materiais;

j} deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravago de estacas vizinhas:

k) observagbes e anormalidades de execugao.
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Anexo C
(normativo)

Estacas metalicas ou de ago ~ Procedimentos executivos

C.1 Introdugédo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Sec¢éo 8;
b) especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

C.2 Caracteristicas gerais

Elemento estrutural produzido-industrialmente, podendo ser constituido por perfis laminados ou solda-
dos, simpies ou multiplos, tubos de chapa dobrada ou calandrada, tubos {com ou sem costura) e trilhos.

C.3 Equipamento

A cravag@o de estacas pode ser feita por percussio, prensagem ou vibragio. A escolha do equipa-
mento deve ser feita de acordo com o tipo, dimensdo da estaca, caracteristicas do solo, condices
de vizinhanga, caracteristicas do projeto e peculiaridades do local. O sistema de cravagéo deve estar
sempre bem ajustado & com todas as suas partes constituintes, tanto estruturais quanto acessérias,
em perfeito estado, a fim de evitar quaisquer danos s estacas durante a cravagao, e deve ser dimen-
sionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista sem danifica-la. Para essa finalidade,
0 uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda, é mais eficiente do que o uso de mar-
telos mais leves e com grande altura de queda.

A folga do martelo e do capacete néo deve ser superior a 3,0 cm em relagéo as guias do equipamento.
O formato do capacete deve ser adequado 4 segdo da estaca e possuir superficie de contato plana,
com encaixes com folga inferior a 2,0 cm, sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais
irregularidades. Suas dimensdes externas devem ser compativeis com as do martelo, de forma que
a carga transmitida seja centrada.

Quando a cravag&o for executada com martelo de queda livre, devem ser observadas as saguintes
condigbes:

a) peso do martelo ndo inferior a 10 kN;

~ b) peso do martele ndo inferior a 30 kN para estacas com carga de trabalho entre 0,7 MN e 1,3 MN;

€) para estacas cuja carga de trabalho seja superior a 1,3 MN, a escolha do sistema de cravacgao
deve ser previamente analisada.

No uso de martelos automaticos ou vibratérios, deve-se seguir as recomendagdes dos fabricantes.
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C.4 Cravagdo

No caso em que a cota de arrasamento estiver abaixo da cota do plano de cravagéo, pode-se utilizar
um elemente suplementar, denominado “prolonga” ou “suplemento®. O comprimento do suplemento
deve ser limitado a 2,50 m.

Para cravacdo de estacas através de terrenos resistentes, podem ser empregadas pré-perfuragdes.
Neste caso, o eventual desconfinamento deve ser considerado pelo projetista das fundagdes. De qual-
quer maneira a cravagao final deve ser feita sem influéncia deste recurso.

O sistema de cravagéo deve ser dimensionado de modo que as tensdes durante a cravagao sejam
limitadas a 80 % da tens&o de escoamento do aco, podendo este iimite ser aumentado em 10 %, caso
sejam feitas medigbes da tensdo durante a cravagéio. Devem também ser observadas as recomenda-
¢Oes descritas em 8.5.

C.5 Criterios para aceitacéio dos perfis
O projeto deve especificar ¢ tipo de ago.

As estacas de ago devem ser retilineas, assim consideradas aguelas que apresentem flfecha maxima
de 0,2 % do comprimento de qualquer segmento nela contido.

Admitem-se, nas dimensdes externas das estacas metalicas, variagbes maximas de 5 mm em relagéo
aos valores nominais (altura e largura).

Nas respectivas espessuras, a variagio n&o pode ser superior a 6,5 mm em relagfo acs valores no-
minais previstos pelo fabricante.

C.6 Emendas e soidas

Procedimentos para as emendas devem ser detalhados em projeto.

Nas emendas com solda, o eletrodo a ser utilizado deve ser especificado em projeto, sende compaiivel
com o material da estaca, e de classe ndo inferior que o tipo AWS E 7018 para os agos ASTM A36,
A572 e agos-carbono comuns. Quando a composigéo quimica do ago exigir eletrodos e procedimentos
de solda especiais, eles devem ser especificados em projeto.

O tope do elemento inferior, quandoe danificado, deve ser cortado até o nivel em que sua se¢ao ndo
apresente sinais de dano. Atengéio especial deve ser dada 4 linearidade entre os segmentos unidos.

C.7 Comprimento minimo para aproveitamento

~ A - . u .
Na cravagéio por’percussao ou vibragio, quando houver o aproveitamento das sobras de estacas,
deve-se assegurar a ortogonalidade da segéo em relagéo ao eixo fongitudinal. Os segmentos utilizados
devem ter um comprimento minimo de 2,00 m. Isto n&o se aplica as estacas cravadas estaticamente.

C.8 Controle para verificagéo e avaliagdo dos servigos

Anega e o repique devem ser medidos em todas as estacas, atendendo-se as condigbes de seguranga.
Deve-se elaborar o diagrama de cravagéo em 100 % das estacas.
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Ha terrenos que tém comportamento de relaxagéc e outros de cicatrizagio. Para sua identificagéo
é recomendada a determinag@o de nega descansada (alguns dias apds o término da cravagio).
A relaxag&o ou cicatrizag@o variam de poucas horas para os solos ndo coesivos a até alguns dias para
os solos argilosos. Quando a nova nega for superior & obtida no final da cravago, as estacas devem
ser recravadas.

Quando a nova nega for inferior & obtida ao final da cravagao, deve-se limitar o niimero de golpes para
néo causar danos a estaca. Neste caso a nega originalmente especificada deve ser reavaliada.

C.9 Preparo de cabecas e ligacdo com o bloco de coroamento

Deve ser cortado o trecho danificado durante a cravagdo ou excesso em relagdo 4 cota de arrasamento,
recompondo-se, quando necessario, o trecho de estaca até esta cota, ou adaptando-se o bloco.

O sistema de transferéncia dos esforgos (de compressao, horizontais, de tracio e momentos) do bloco
de coroamento para as estacas metdlicas deve ser estudado e detathado juntamente com o projetista

da estrutura, podendo ser através de chapas, fretagem, solda de vergalhdes para aumento de ade-
réncia ete.

C.10 Registro da execucgdo

Deve ser preenchida a-fictia de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagtes: '

a) identificag&o da obra e local, e nome do contratante e executor;

b} data da cravagio e/ou recravagio, guando houver;

¢} identificagdc ou nimero da estaca, com as datas e horério de inicio e término da cravagao;
d) comptimento cravado da estaca e comprimento util das estacas;

e} composicdo dos elementos utilizados;

f) peso do martelo e altura de queda para a determinagéo da nega;

g) suplemento utilizado, tipo e comprimento;

h) caracteristicas do pré-furo, quando houver;

iy ' intervalo de tempo decorrido na cravagao;

j) caracteristicas geometricas da estaca;

k) identificag&o ou numero da estaca com datas de horério e término da cravagao;
[} cotas do terrenc e de arrasamento;

m) caracteristicas do suplemento utilizado, tipo e comprimento;

n} desaprumo e desvio de locagdo;
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o} caracteristicas e identificag&o do equipamento de cravagéo;

p} negas e repiques ao final de cravagdo e na recravacgéo, guando houver:

q) especificagfo dos materiais ¢ insumos utilizados;

r) deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravagdo de estacas vizinhasg

s} observagBes e anormalidades de exscucao.
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Anexo D
(normativo)

Estacas pré-moldadas de concreto — Procedimentos executivos
&
D.1 Introducdo
Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Secdo §;
b) especificar ¢s insumos;

¢} detathar as diretrizes construtivas.

D.2 Caracteristicas gerais

As estacas pré-moldadas podem ser de concreto armado ou protendido, vibrado ou centrifugado, com
qualquer forma geométrica da segéo transversal, devendo apresentar resisténcia compativel com os
esforgos de projeto e decorrentes do transporie, manuseio, cravagéo e eventuais solos agressivos.

D.3 Equipamento

A cravagdo de estacas pode ser feita por percusséo, prensagem ou vibragio. A escolha do equipamento
deve serfeita de acordo comotipo, difmenséo da estaca, caracteristicas do solo, condigbes de vizinhanga,
caracteristicas do projeto e peculiaridades do local. O sistema de cravagio deve estar sempre bem
ajustado e com todas as suas partes constituintes, tanto estruturais quanto acessérias, em perfeito
estado, a fim de evitar quaisquer danos as estacas durante a cravagéio, e deve ser dimensionado de
modo a levar a estaca até a profundidade prevista sem danifica-la. Para essa finalidade, o uso de
martelos mais pesados e com menor altura de queda é mals eficiente do que o uso de martelos mais
leves e com grande altura de queda.

A folga do martelo e do capacete nao deve ser superior a 3,0 cm em relagdo as guias do equipamento.
O formato do capacete deve ser adequado & segdo da estaca e possuir superficie de contato plana,
com encaixes com folga inferior a 3,0 cm, sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais
iregularidades. Suas dimensdes externas devemn ser compativeis com as do martelo, de forma que a
carga transmitida seja centrada.

Quando a cravagéo for executada com martelo de queda livre, devem ser observadas as seguintes
condigdes:

a) peso do marteio n&o inferior a 20 kN;
b) peso do martelo no minimo igual a 75 % peso total da estaca;
¢} peso do martelo nao inferior a 40 kN para estacas com carga de trabalho entre 0,7 MN e 1,3 MN;

d) para estacas cuja carga de trabalho seja superior a 1,3 MN, a escolha do sistema de cravagio
deve ser previamente analisada.
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No uso de martelos automaticos ou vibratdrios, devem ser seguidas as recomendagdes dos fabricantes.

D.4 Cravacéo

O armazenamento e o igamento de estacas pré-moldadas na obra devem obedecer as prescrices
do fabricante, que deve disponibilizar todas as informacgBes necessarias para evitar fesuramento
excessivo ou quebra das estacas.

No caso em que a cota de arrasamento esteja abaixo da cota do plano de cravagao, pode-se utilizar
urm elemento suplementar, denominado "prolonga” ou “suplemento”. Tal dispositivo pode ser fabrica-
do de ago ou de concreto, e sua utilizagdo deve garantir o bom posicionamento da estaca no final
da cravacgdo e a minimizag&o da perda de eficiéncia do sistema de cravacéo até que esta seja conclu-
ida. Para tanto, a utilizag@o desse recurso, além de estar limitada a 3 m, deve obedecer s seguintes
condigles:

a} para dispositivos de concreto: momento resistente minimo {Wiin) da haste do suplemento igual
a0 da estaca;

b) paradispositivos de ago: momento resistente minimo (Wmin) da haste do suplemento ndo menor
gue 400 cm?@.

Para cravag@o de estacas atraves de terrenos resistentes, podem ser empregadas pré-perfuragdes
(sustentadas ou nao) ou auxiliadas porjato d'agua ("langagem"). Neste caso, o eventual desconfinamento
deve ser considerado no projeto. De qualquer maneira a cravagao final deve ser feita sem infludncia
deste recurso. :

O sistema de cravagéo deve ser dimensionado de modo que as tensdes de compressdo durante
a cravagdo sejam limitadas a 85 % da resisténcia nominal do concreto, menos a protenséo, se for
0 caso. No caso de estacas protendidas, as tensdes de tragio devem ser limitadas a 90 % do vaior da
protensdo mais 50 % da resisténcia nominal do concreto & tracéo, e no caso de estacas armadas as
tensGes de tragao devem ser limitadas a.70 % da tensédo de escoamento do ago utilizado na armadu-
ra. Estes limites podem ser aumentados em 1@ %, caso sejam feitas medices das tensdes durante
a cravagao. Devermn também ser observadas as recomendacdes descritas em 8.5.

D.5 Critérios de aceitacéo das estacas

O fabricante de estacas pré-moldadas deve apresentar resultados de ensaios de resisténcia do con-
creto nas varias idades. Em cada estaca deve constar a data de sua moldagem.

D.6 Emendas

As estacas pre-moldadas de concreto pedem ser emendadas, desde que resistam a todas as solici-
tagbes que nelas ocorram durante 0 manuseio, a cravagao e a utilizagdo da estaca. As emendas de-
vem ser airaves de anéis soldados ou outros dispositivos que permitam a transferéncia dos esforcos
de compresséo, tragao {(mesmo duranie a cravagdo) e flexdo. Deve-se, ainda, garantir a axialidade
dos elementos emendados.
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O uso de luva de encaixe somente seré aceilo se forem obedecidas as seguintes restrigdes: seja
feita uma dnica emenda por estaca, ndo haja tragéo ou flexao tanto na cravagio quanto na utilizagao
da estaca, as luvas de encaixe néc possuam geometria diferente da geometria dos segmentos
de estacas que seréo unidos e as folgas existentes entre a luva e 0s segmentos de estacas nunca
sejam superiores a 10 mm. As luvas de encaixe devem, também, obedecer &s seguintes caracteristicas:
a altura total da luva deve ser de (2 x @es:) @ No Minimo 50 cm, a espessura da chapa deve ser
maior que Jest /60 € no minimo & mm, e desde que seja respeitada a espessura dexompensacio
de corroséo da Tabela 5, onde .t corresponde ao digdmetro do circulo circunscrito a segdo transversal
das estacas.

O topo do elemento inferior, quande danificado, deve ser recomposto e a cravagéo sé pode ser reto-
mada apos 0 tempo necessario a cura da recomposicio.

D.7 Comprimento minimo para aproveitamento

E permitido o aproveltamento das.sobras de estacas resultantes da diferencga entre a estaca efetiva-
mente levantada e a estaca arrasada, desde que se atenda simuitaneamente a:

a) corte do elemento aproveitado sé&ja feito de modo a manter a ortogonalidade da secdo em relagdo
a0 seu eixo ongitudinal;

b} se tenha um comprimento minimo de 2,0 m;
¢) seja utilizado apenas um segmento de sobra por estaca;

d) a sobra seja sempre ¢ primeiro elemento a ser cravado.

D.8 Nega, repique e diagrama de cravacio

Anega e o repique devem ser medidos em todas as estacas, atendendo-se as condigdes de seguranga.
Deve-se elaborar o diagrama de ¢ravagdo em 100 % das estacas.

Ha terrenos que tém comportamenio de relaxagéo e outros de cicatrizagdo. Para sua identificagdo
€ recomendada a determinag@o de nega descansada (alguns dias apés o término da cravagao).
A relaxacdo ou cicatrizago variam de poucas horas para os solos néio coesivos a até alguns dias para
os solos argilosos. Quando a nova nega for superior & obtida no final da cravagéo, as estacas devem
ser recravadas.

Quando a nova nega for inferior & obtida ao final da cravagéo, deve-se limitar o nimero de golpes para
néo causar danos & estaca. Neste caso a nega originalmente especificada deve ser reavaliada.

D.9 Preparo de cabeca e ligacédo com ¢ bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto danificado abaixo da cota de arrasamento, deve-se fazer a demolicio
do treche comprometido e recompd-lo até esta cota. Estacas cujo topo resulte abaixo da cota de
arrasamento previsia devem ser emendadas fazendo-se a transpasse da armadura. O material a ser
utilizado na recomposigdo deve apresentar resisténcia ndo inferior & do concreto da estaca.

Q topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A se¢do resultante deve ser pla-
na e perpendicular ac eixo da estaca e a operagéo de demoligdo deve ser executada de modo a nao
causar danos.
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Na demoligho devem ser utilizados pontefros trabathando com pequena inclinagdo, para cima,
em relagdo & horizontal para estacas cuja area seja Inferior a 380 cm2. O uso de marteletes leves
{poténcia < 1 000 W) é permitido para se¢des de 380 cm?2 a 900 cm2. O uso de marteletes maiores fica
limitado &s estacas cuja area seja superior a 900 ¢cm?2. O acerto final do topo das estacas demolidas
deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

i

D.10 Registros da execucgao

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagdes:

a)
b)

c)

48

identificag@o da obra e iocal, e nome do contratante e executor;

data da cravagao efou recravég-éo, quando houver;

identificag&o ou ndmero da estaca, com as datas e horario de inicio e término da cravagéo;
comprimentos cravado e util das estacas;

composicao dos elementos utilizé_d_os;, _

peso do martelo € altura de queds para a determinagéo da nega;

suplemento utiiizadoe, tipo & comptimento;

caracteristicas do pré-furo, quando houver;

intervalo de tempo decerrido na cravagio;

caracteristicas geométricas da estacé-;

cotas do terreno e de arrasamento;

caracteristicas do suplemento utilizado, tipo e comprimento;

desaprumo e desvio de locacio;

caracteristicas e identificagdo do equipamento de cravagéo;

negas e repiques ao final de cravagdo e na recravago, quando houver;
especifica¢cio dos materiais e insumos utilizados;

deslocamento e levantamento de estacas por efeito de cravagéo de estacas vizinhas;

observacdes e anormalidades de execugio.
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Anexo E
(normativo)

Estacas escavadas com trado mecénico, sem fluido estabilizante ~

Procedimentos executivos .
-

E.1 Introducaoc

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) compiementar a Segdo 8;

b) especificar os insumos:

c) detalhar as diretrizes construtivas.

E.2 Caracteristicas gerais

Sé&o estacas moidadas in loco, por meio da concretagem de um furo executado por trado espiral, sen-
do empregadas onde o perfil do subsolo'tem caracteristicas tais que ¢ furo se mantenha estavel sem
necessidade de revestimento ou de fluido estabilizarite. A profundidade é limitada ao nivel do lengol
freatico.

E.3 Perfuragdo

A perfuragéo é feita com trado curto acoplado a uma haste até a profundidade especificada em pro-
jeto, devendo-se confirmar as caracteristicas do solo através da comparagao com a sondagem mais
préxima. Quando especificado em projeto, o fundo da perfuragio deve ser apiloado com soquste,

E.4 Concretagem

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuragéo, através de um funil que tenha comprimento
minimo de 1,5 m. A finalidade deste funil & orlentar o fluxe de concreto.

E.5 Colocagédo da armadura

No caso das estacas n&o sujeitas a tragéo ou a fiexéio, a armadura € apenas de arranque sem fungao
estrutural (ver Tabela 4} e as barras de ago podem ser posicionadas no concreto, uma a urna, sem
estribos, imediatamente apos a concretagem, deixande-se para fora a espera (arranque) prevista em
projeto.

No caso de estacas submetidas a esforgos de tragéo, horizontais ou momentos, a armadura projetada
deve ser colocada no furo antes da concretagem.
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E.6 Seqliéncia executiva

Néo se deve executar estacas com espagamento inferior a trés didmetros em intervalo inferior a 12 h.
Esta distancia refere-se a estaca de maior didmetro.

Pelo menos 1 % das estacas, e no minimo uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arra-
samento e, se possivel, até o nivel d'agua, para verificagéo da sua integridade e qualidagg do fuste.

E.7 Preparo da cabeg¢a e ligagéo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, deve-se fazer a demo-
ligo desse trecho e recompd-lo até esta cota. Estacas cujo topo resulte abaixo da cota de arrasamen-
to prevista devem ser emendadas fazendo-se o transpasse da armadura. O material a ser utilizado
na recomposi¢éo deve apresentar resisténcia néo inferior & do concreto da estaca. O topo da estaca,
acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A se¢o resultante deve ser plana e perpendicular
ao eixo da estaca e a operag&o de demoligéio deve ser executada de modo a ndo causar danos,

Na demoligao poder ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W) para segdes
de até 900 cm?. O uso.de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de concreto seja supe-
rior 2 900 cmZ. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de
ponteiros ou ferramenta de corte apropriada,

E.8 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:
a} consumo de cimento nae inferior a 300 kg/m3;

b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67: entre 8 cm e 12 cm para estacas néo ar-
madas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;

¢) agregado: didmetro maximo 19 mm {brita 1);
d) fk =20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 ¢ ABNT NBR 5739,

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

E.9 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagdes:

a) identificagao da obra e local, nome do contratante e executor;
b} data da execucao;
c) identificagdo ou nimero da estaca;

d} comprimentos escavado e utii;
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e) consumo de materiais por estaca;

fj cotas do terreno e cota de arrasamento;

g) caracteristicas do equipamento utilizado;

h) especiticacdo dos materiais e insumos utilizados; 3

i) observagdes e anormalidades de execugao.
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Anexo F
(normativo)
Estacas hélice continua monitorada — Procedimentos executivos

-
-

F.1  Introducgao

Este Anexo descreve 0s procedimentos executivos para:
a) complementar a Segéo 8;

b) especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

F.2 Caracteristicas gerais

E uma estaca de concreto moldada in foco, executada mediante a introdug&o no terreno, por rotagéo,
de um trado helicoidal continuo. A injec#io de concreto € feita pela haste central do trado simultanea-
- mente & sua retirada. A armadura é sempre colocada ap6s a concretagem da estaca,

A execugéio da estaca é monitorada conforme descrito em F.10.

F.3 Equipamento

Os equipamentos devem apresentar as caracterfsticas minimas mencionadas na Tabela F.1, além
de torque compativel com o didmetro da estaca e a resisténcia do solo a ser perfurado, para que se
minimize o desconfinamento durante a perfuragéo.

Tabela F.1 - Caracteristicas minimas da mesa rotativa e do guincho

Torque Arranque Dimensoes das estacas
kNm kN cm
< 80 400 . @ até 50 cm com comprimento até 17,0 m
80 a 150 400 @ até 80 cm com comprimentos até 27,0 m
> 160 700 & até120 cm com comprimentos até 30,0 m

F4 Perfuracao

O equipamento de escavagao deve ser posicionado e nivelado para assegurar a centralizagéo e ver-
ticalidade da estaca. O didmetro do trado deve ser verificado para assegurar as premissas de projeto.
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A haste é dotada de ponta fechada por uma tampa metalica recuperavel.
A perfuragao se da de forma continua por rotago, até a cota prevista em projeto.

O uso de prolongador € possivel somente em condicdes especiais e desde gue 0 soio, no trecho do
prolongador, se mantenha estavel.
S

F.5 Concretagem

O concreto € bombeado pelo interior da haste com sua simultinea retirada. A ponta da haste é fechada
por uma tampa para evitar entrada de agua ou contaminagao do concreto pelo sofo. Esta tampa é
aberta pelo peso do concreto no inicio da concretagem.

A presséo do concreto deve ser sempre positiva para evitar a interrupgao do fuste e é controlada pelo
operador durante toda a concretagem.

A concretagem é executada até a superdficie do terreno.

Se a concretagem da estaca for feita com o trado girando, este deve girar no sentido da perfuragao.

F.6 Colocagdo da armadura

A colocagdo da armadura em forma de gaiola deve ser feita imediatamente apés a concretagem.
Sua descida pode ser auxiliada por peso ou vibrador. A armadura deve ser enrijecida para facilitar
a sua colocagho.

F.7 Seqgiliéncia executiva

N&o se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em intervalo inferior a
12 h. Esta distancia refere-se a estaca de maior didmetro.

F.8 Preparo da cabeca e ligagdo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo
resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligdo do comprimento e recomp@-
lo até a cota de arrasamento. O material a ser utilizado na recomposigdo das estacas deve apresentar
resisténcia nao inferior & do concreto da estaca.

Na demoli¢do podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W) para segdes
de até 900 cm?, O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de concreto seja su-
perior a 900 cm2. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o usg
de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

F.9 Concreto

G concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

a) consumo de cimento ndo inferior a 400 kg/m3;
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b} abatimento ou sfump testigual a 22 + 3 cm, conforme ABNT NBR NM 67;
¢) fator dgua/cimente < 0,6;
d} agregado: areia e pedrisco;

e} % de argamassa em massa: = 55 %;

i

f}  trago tipo bombeado;
9) fok 220 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, incorporadores de ar, retardadores, desde que atendam
as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317.

E permitido o uso de agregados mitidos ariificiais de acordo com a ABNT NBR 7212,

F.10 Controle do processo executivo

Todas as fases de execugéo da estaca devem ser monitoradas eletronicamente a partir de sensores
instalados na perfuratriz, registrando-se;

a) nivelamento do equipamento e prumo do trado;
b} pressée no torque;

c) velocidade de avango do trado;

d) rotagdo do trado;

e) cotfa de ponia do trado;

f) pressdo de concreto durante a concretagem;
g) sobreconsumo de concreto;

h) velocidade de extragao do trado.

Pelo menos 1 % das estacas, e no minimo uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arra-
samento e, se possivel, até o nivel d'dgua, para verificagdo da sua integridade e qualidade do fuste.

F.11 Registros da qualidade dos servicos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagdes:

a) identificagéo da obra e local, € nome do contratante e executor;
b} data e horario do inicio e fim da concretagem;
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identificagho ou nimero da estaca;
cota do terreno;

digmetro da estaca;

comprimento executado da estaca;
desapiumo e desvio de locagéo;
caracteristicas do equipamento;
especificagio dos materiais e insumos utllizados;
consume de materiais por estaca,;
inclinag&o do trado;

volume de concreto real e tedrico;
torque durante perfuracao;

rotaggo do trado;

velocidade de avango do frado;
pressao de injego do concreto;
velocidade de extragéo do trado;
anormalidades de execucio;

observagdes pertinentes.
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Anexo G
{(normativo)

Estacas moldadas in loco Strauss - Procedimentos executivos

-
-

G.1 Introdugdo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Segao 8;

b} especificar os insumos;

c) detalhar as diretrizes construtivas.

G.2 Caracteristicas gerais

A estaca Strauss € uma estaca de concrete moldada /n foco, executada através da escavagéo, me-
diante emprego de uma sonda (também denominada piteira), com a simultdnea introdugao de revesti-
mento metalico em segmentos rosqueados, até que se atinja a profundidade projetada.

A concretagem é realizada langando-se o concreto e retirando-se gradativamente o revestimento com
o simulténeo apilcamenio do concreto.

O revestimento integral assegura a estabilidade da perfuragéo e garante as condigdes para que nao
ocorra a mistura do concreio com ¢ solo ou ¢ estrangulamento do fuste da estaca.

Este tipo de estaca ndo deve ser utilizado em areias submersas cu em argilas muito moles saturadas.

A ponta da estaca deve estar em material de baixa permeabilidade para permitir as condigdes neces-
sdrias para limpeza e concretagem.

G.3 Perfuracao

O equipamento deve ser posicionado para assegurar a centralizagio e verticalidade da estaca.

A execugac € iniciada através da aplicagéo de repetidos golpes com o pildo ou a piteira para formar
um pre-furo com profundidade de 1,0 m a 2,0 m, dentro do quai é colocado um segmento curto de
revestimento com coroa na ponta. A seguir prossegue-se a perfuragéo com repetidos golpes da sonda
e eventual adigio de agua que vai removendo o sofo. Na medida em que o furo é formado, os tubos
de revestimento vao sendo introduzidos até que a profundidade prevista seja atingida. Concluida a
perfuragéo, é lan¢ada agua no interior dos tubos para sua limpeza. A dgua e a lama s3o totalmente
removidas pela piteira e ¢ soquete & favado.

Devem ser feitas tantas manobras quantc necessérias para que 0s tubos descam livremente.
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G.4 Concretagem

O concreto ¢ langado através de funil no interior do revestimento, em quantidade suficienie para se
ter uma coluna de aproximadamente 1,0 m, que deve ser apilcado para formar a ponta da estaca.
Continuando-se a execugéo da estaca, o concreto é langado e apiloado com a simultanea retirada do
revestimento.

-

. . N . "3
A retirada do revestimento deve ser feita com guincho manual de forma lenta, pasa evitar a subida da
armadura, quandoc existente, e a formagao de vazios, garantindo-se que o concreto esteja acima da
ponta do revestimento. A concretagem deve ser feita até a superficie do terreno.

G.5 Colocacgao da armadura

No caso das estacas néo sujeitas a tragio ou a flex&o, a armadura é apenas de arranque sem fungéo
estrutural (conforme Tabela 4) e as barras de ago podem ser posicionadas no concreto, uma a uma,
sem estribos, imediatamente apds a concretagem, deixando-se para fora a espera prevista em projeto.

Para estacas armadas, & gaiola de armadura deve ser introduzida no revestimento antes da concreta-
gem. Neste caso o soquete deve ter didmetro menor que o da armadura.

Nas estacas dimensionadas. para suportar tragdo ou flexdo, o projeto da armadura deve obedecer aos
seguintes critérios: '

a) o didmetro minimo para execugio de estacas armadas & de 32 cm:

b} os estribos devem ter espagamento entre 15 cm e 30 cm.

G.6 Seqgiiéncia executiva

N&o se devem executar estacas com espagamento inferior a cince didmetros em intervalo inferior a
12 h. Esta distancia refere-se 4 estaca de maior diametro.

Pelo menos 1 % das estacas, e no minimo uma por cbra, deve ser exposta abaixo da cota de arra-
samento e, se possivel, até o nivel d'agua, para verificagio da sua integridade e qualidade do fuste.

G.7 Preparo da babega ¢ ligag&o com o bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto inadeguado abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo
resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligsio do comprimento e recompd-
lo até a cota de arrasamento. O material a ser utilizade na recomposico das estacas deve apresentar
resisténcia nao inferior a do concreto da estaca.

O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A se¢o resultante deve ser pla-
na e perpendicular ac eixo da estaca e a operaggo de demoligio deve ser executada de modo a nao
causar danos.

Na demolicao podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W) para secbes
de até 800 cm?. O usc de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja area de concreto seja su-
perior a 900 cm?. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso
de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.
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G.8 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:
a) consumo de cimento néo inferior a 300 kg/m3;

b) abatimento ou siump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estgcas ndo ar-
madas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;

¢} agregado: didmetro maximo 19 mm (brita 1);
d) Jok =20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 & ABNT NBR 5739.

Os corpos-de-prova de concreto devern ser moidados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

G.9 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagdes:

a) identificagio da obra e local, nome do contratante e executor:
b) data da execugéo;

€) identificacdo ou nimero da estaca;

d} comprimenios escavado e util;

e) consume de materiais por.estaca;

f) ocotas do terrenc e cota de arrasamento;

g) caracteristicas do equipamento utilizado;

h) especificacéo dos materiais e insumos utilizados;

i} observagbes e anormalidades de execucgao.
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Anexo H
(normativo)

Estacas Franki — Procedimentos executivos

i

H.1 Introducédo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Segéo §;

b} especificar os insumos;

¢) detalhar as direfrizes construtivas.

H.2 Caracteristicas gerais

As estacas Franki s@o executadas através da cravagio de um tubo por meic de sucessivos golpes
de um pildo em uma bucha seca de pedra ¢ arsia aderida ac tubo.

Atingida a cota de apoio, procede-se & expulsfo da bucha, execugdo de base alargada, instalacdo
da armadura e execug&o do fuste de concreto apiloado com a simultanea retirada do revestimento.

A execucdo da estaca pode apresentar alternativas executivas em relagio aos procedimentos
da estaca padr&o como, por exemplo: perfuragdo interna (denominado “cravagio & trag&o”), fuste pré-
moldado, fuste encamisado com tubo metdlico perdido, fuste executado com concreto plastico vibrado
ou sem execugio de base alargada. :

H.3 Cravagao do tubo

A cravagdo.do tubo € executada por meic de golpes do pilac na bucha seca que adere ao tubo por
atrito até a obtengdo da nega.

As negas de cravagéo do tubo devem ser obtidas de duas maneiras em todas as estacas:
a) para dez golpes de 1,0 m de altura de queda do pildo;
b) para um golpe de 5,0 m de altura de queda do pildo.

Os pilbes devem ter pesos e didmetros minimos conforme indicados na Tabela H.1.

Tabela H.1 — Peso e didmetro dos pildes

Diametro da estaca Peso Didmetro
m kN m
0,30 10 0,18
0,35 15 0,18
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Tabela H.1 (continuagéo)

Didmetro da estaca Peso Diametro
m kN m
0,40 20 0,25
0,45 25 0,28 &
0,52 28 0,31
0,60 30 0,38
0,70 34 0,43

H.4 Execucdo da hase alargada

Atingida a cota de projeto € abtida a nega especificada, expulsa-se a bucha através de golpes
do pilac com o tubo preso a torre. A seguir introduz-se um volume de congcreto seco {fator agua/cimen-
to = 0,18}, formando assim a base.

Na confecglo da base & necessdrio que os ditimos 0,15 m3 sejam introduzides com uma enegrgia
minima de 2,5 MN x m para as estacas com diametro igual ou inferior a 450 mm e de 5,0 MN x m
para estacas com didmetro de 450 mm até 600 mm. Para as estacas com didmetro de 700 mm,
os Ultimos 0,25 m3 devem ser introduzidos com uma energia minima de 9,0 MN x m. Em caso
de volume diferente, a energia deve ser proporcional ac volume.

A energia ¢ obtida pelo produto do pese do.pilo pela altura de queda e pelo ntimero de golpes, con-
* trolando-se o volume injetado pela marca do cabo do pildo em relagéo ao topo do tubo.

H.5 Colocagéo da armadura

Ao final da execugéo da base, coloca-se a armadura que deve ser nela ancorada.
A armadura & integral, pois faz parte do processo executivo da estaca e também é fundamental para
permitir o controle executivo, E constituida de no minimo guatro barras de ago CA-50 de acordo com

a Tabela 4. A extremidade inferior da ferragem ¢ feita com ago CA-25 (em forma de cruzeta) soldado
a armadura principal.

H.6 Conéretagem do fuste

A concretagem do fuste é feita langando-se sucessivas camadas de pequeno volume de concreto
seco (fator agua/cimento = 0,36) com apiloamento e simultdnea retirada do tubo. No caso de fuste
vibrade, o fator a/c deve ser adequado a essa metodologia executiva.

Nesta operagéo deve-se garantir uma altura minima de concreto dentro do tube,
A concretagem deve ser feita até pelo menos 0,30 m acima da cota de arrasamento.

Deve ser controlado ¢ encurtarnento da armadura durante a execugao do fuste,
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H.7 Sequéncia executiva

No caso de execugao de uma estaca tipo Franki, 6 necessario que todas as demais estacas situadas
em um circulo igual a cinco vezes o didmetro da estaca estejam cravadas e concretadas ha pelo me-
nos 12 h.

Quando se deseja eliminar o risco de levantamenio das estacas vizinhas ou minimizar os efeitos
de vibragao, deve-se empregar metodologia executiva apropriada, como pre-turo, “cravagao a tragdo”
ou furo de alivio,

Pelo menos 1 % das estacas, & no minimo uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arra-
samento e, se possivel, até o nive! d'dgua, para verificago da sua integridade e qualidade do fuste,

H.8 Preparc da cabega e ligagdo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto inadequado. abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo
resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazera demoligdo do comprimento e recompd-
lo até a cota de arrasamento. '

O material @ ser utilizado na recomposigdo das estacas deve apresentar resisténcia no inferior a
do concreto da estaca.

O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A segio resultante deve ser pla-
na e perpendicular ao eixo da estaca e a operago de demoligio deve ser executada de modo a ndo
causar danos,

Na demoligdo podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia <1 000 W) para secGes
de até 900 cm?. Para as estacas de maior didmetro pode-se empregar marteletes de maior poténcia
{poténcia > 1 000 W).

O acerto final do topo das estacas demolidas até a cota real de arrasamento deve ser sem pre efetuado
com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

H.9 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

a) consumo de cimento n&o inferior a 350 kg/m3;

b) fox 220 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739,

O concreto da primeira estaca e em no minimo uma a cada cinco das demais deve ser ensaiado nas
idades de sete dias e 28 dias.

O metodo de moidagem do corpo-de-prova deve ser modificado para levar em conta as condicdes
executivas das estacas que prevéem concreto seco apiloado por uma grande energia de compactagdo.
A moldagem do corpo-de-prova deve ser feita em um molde de 0,15 m de diametro e 0,30 m de altura
e a haste de apiloamento deve ter peso de 50 N e didmetro de 0,05 m. Cada camada de concreto deve
ser apiloada no interior do molde com 50 pancadas da haste e aliura de queda de 0,45 m.
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O soquete a ser utilizado é o mesmo do ensaio de compactacao de solo Proctor Modificado & o Corpo-
de-prova deve ser moldadeo em cinco camadas.

Os demais procedimentos de prepare do corpo-de-prova séo aqueles da ABNT NBR 5738.

-

H.10 Registros da qualidade dos servigos &

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informaces:

a) identificagdo da obra e local, e nome do contratante e executor;
b) data da execugio;

¢) peso do tubo e do pildo;

d) identificag@o ou ndmero da estaca:

e) didmetro da estaca;

f} data da cravagdo efou recravagio, quando houver;

g) caracteristicas dopné-furf: ou furo-de :alfvio, quando houver;
h) comprimento cravado e Util da estaca;

i} nega para 10 golpes com altura de queda de 1,0 m;

I} nega para 1 golpe com altura de queda de 5,0 m;

k) registro do volume e energia da base;

[} volume de concreto para ancoragem da armagéo na base;
m} levantamenio da estaca e encurtamento da armadura;

n) diagrama de cravac@o em pelo menos 10 % das estacas, sendo obrigatoriamente incluidas
aquelas mais préximas aos furos de sondagem;

o} especificagBes dos materiais e insumos utilizados;
p) irage do concreto utilizado; -
q) observagdes e anormalidades de execuigdo;

r observagGes pertinentes.
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Anexo i
(normativo)

Estacas escavadas com uso de fiuido estabilizante —
Procedimentos executivos

-
-

I.1 Introdugéo

Este Anexo descreve 0s procedimentos executivos para:
a) complementar a Segéo 8;

b) especificar os insumos;

¢) detalhar as direlrizes construtivas.

.2 Caracteristicas gerais

S50 estacas escavadas com uso de fluido estabilizante, que pode ser lama bentonitica ou polimere
sintético para sustentagéo das paredes ¢a escavagdo. A concretagem é submersa, com o concreto
“deslocando o fluido estabilizante em diregéo ascendente para fora do furo.

As estacas podem ter segdes circulares {também denominadas estagbes), retangulares (também de-
nominadas barretes) ou parede-diafragma, quando continuas.

1.3 Escavagao

Antes de iniciar a escavagdo da estaca e com o objetivo de guiar a ferramenta de escavacgio, deve ser
cravada uma camisa metdlica ou executada uma mureta-guia. Estas guias devem ser cerca de 5 cm
maiores que a estaca projetada e devem ser embutidas no terreno com um comprimento nao inferior
aim.

A escavagdo da estaca é feita simultaneamente ao langamento do fluido, cuidando-se para que o seu
nivel esteja sempre no minimo 1,50 m acima do lengol freatico.

A perfuracdo deve ser continua até a sua conclusdo. Caso ndo seja possivel, o efeito da interrupgéo
deve ser analisado, devendo ser adotadas medidas que garantam a carga de projeto, como, por exem-
plo, 0 seu aprofundamento.

Uma vez terminada a escavag&o e antes da concretagem, deve ser verificada a porcentagem de areia
em suspensdo na lama e, em fungdo deste valor, deve-se proceder & sua troca ou desarenacgio para
garantir sua qualidade duranie toda a concretagem.

Tratando-se do polimero, a decantagio é imediata, ndo necessitando de desarenagcéo, apenas limpeza
do fundo.

Em fungéo de especificagdo de projeto, podem ser necessarios servigos adicionais para uma plena
impeza do funde da escavagio através de sistema air /ift ou bombeamento submerso de eficiéncia
equivalente, a fim de melhorar o contato concreto-solo ou rocha.
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.4 Colocacgao da armadura

Antes do inicio da concretagem, e estando o fluido dentre das especifica¢des indicadas nas
Tabelas I.1 e 1.2, & feita a colocagéo da armadura de projeto. A armadura deve ser colocada com es-
pacadores para assegurar o cobrimento de projeto e sua centralizagio.

i3
1.6 Concretagem

A técnica de concretagem é submersa e confinua. Utiliza-se tubo tremonha e a concretagem € execu-
tada imediatamente apds as operagdes anteriores, devendo ser feita até no minimo 50 cm acima da
cota de arrasamento.

.6 Seqgléncia executiva

Nao se devemn executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em intervalo inferior
a 12 h. Esta distancia refere-se a estaca de maior didmetro. No caso de parede-diafragma o prazo para
concretagem de painéis contiguos é de 24 h.

1.7  Controle do processo executivo
1.7.1  Controles executivos
Durante a execug¢ao de uma estaca escavada com fiuido estabilizante devem ser controlados;

a) a ferramenta de escavagdo (cagamba ou clam-shell) quanto a folgas e dimensdes para evitar
quaisquer desvios executivos durante a escavagao,

b) o nivelamento e o prumo do equipamento de escavagio,
¢) o nivel do fluido em relagdo ao nivel do lengol freatico;
d) as caracteristicas do fluido antes da concretagem;

e} as caracteristicas do concreto.

Pelo menos 1 % das estacas, e no minimo uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento
e, se possivel, até o nivel d'agua, para verificacio da sua integridade e qualidade do fuste.

1.7.2 Caracteristicas da tama bentonitica

E uma lama formada pela mistura de bentonita com dgua limpa, em misturadores de alta turbuléncia,
com uma concentragdo varidvel em fungdo de viscosidade e densidade que se pretende obter.

A lama bentonitica, depois de misturada, deve ficar em repouso por 12 h para sua plena hidratagéo
e deve possuir as caracieristicas indicadas na Tabela 1.1.
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Tabela .1 — Lama bentonitica

Propriedades Valores Equipamentos para ensaio
Densidade 1,025 g/em3 a 1,10 g/cm3 Densimetro
Viscosidade 30sa9%0s Funil Marsh P
pH Tall Indicador de pH
Teor de areia Até 3 % Baroid sand content ou similar

.7.3  Caracteristicas do polimero

O fluido preparado com polimerd deve apr esentar as propriedades indicadas na Tabela 1.2,

Tabela 1.2 — Parametros para o fluido

Propriedades Valores Equipamentos para ensaio
Densidade 1,005 g/cm?® a 1,05 g/em® Densimetro
Viscosidade 35s5ai120s Funil Marsh
pH 8ait2 Indicador de pH
Teor de areia Até 3 % Baroid sand content ou similar

1.8  Preparo da cabeca e'ligagéo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo re-
sulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligio do comprimento e recompé-
io até a cota de arrasamento,

O material a ser utilizado na recomposicéo das estacas deve apresentar resisténcia nao inferior a
do concreto da estaca.

O topo da estaca, acima da cota de arrasamento, deve ser demolido. A segdo resultante deve ser pla-
na e perpendicular ao eixo da estaca e a operacao de demolicdo deve ser executada de modo a ndo
causar danos. Podem-se empregar marteletes de maior poténcia (poténcia > 1000 W). O acerto final
do topo das estacas demolidas até a cota real de arrasamento deve ser sempre efetuado com o uso
de ponteiros ou ferramenta de corté apropriada.

.9 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satistazer as seguintes exigéncias:

a) consumo de cimento minimo de 400 kg/m3;

b) abatimento ou siump festigual a (22 + 3) cm segundc ABNT NBR NM 67;
¢) fator agua/cimento < 0,6;
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d) dimenséo méxima do agregado: 19 mm (brita 1) ;

e) % de argamassa ern massa: > 55 %;

f) traco tipo bombeado;

) ok =20 MPa, x

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, incorporadores de ar, aceleradores e retardadores, desde
que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317,

E permitido o uso de agregados miGdos artificiais de acordo com a ABNT NBR 7212.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739,

110 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes
informagdes:

a) identificagio da obré e local, e nome do contratante e executor;
b) identificagdo ou nimere da estaca;

¢} diametro ou dimensées da estaca;

d) comprimento real da esfaca abaixo da cota de arrasamento;

€) cota da parede guia ou camisa, cota do fundo e de arrasamento;
f) conirole de posicionamento da armadura durante a concretagem;
¢) desaprumo e desvio de locagéo;

h} identificacéo das caracteristicas do equipamento;

f) especificagdo dos materiais e insumos utilizados;

J) consumo de materiais por estaca & comparagao trecho a trecho do consumo real em relagado ao
tedrico;

k) anotac&o dos horérios de inicio e fim de cada etdpa da escavacio;

) anotagéo dos horérios de inicio e fim de cada etapa de concretagem;
m) resuitados dos ensaios do fluido;

n) observagbes e anormalidades de execugao;

o) observagdes pertinentes.
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Anexo J
(normativo)
Tubuldes a céu aberto ~ Procedimentos executivos

o

J.1  Introdugéo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Segio 8;

b} especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

J.2 Caracteristicas gerais

Trata-se de uma fundagéo profunda, escavada manual ou mecanicamente, em que, pelo menos na
sua etapa final, ha descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo quando ndo h&
base,

Neste tipo de fundag&o as cargas séo transmitidas essenciaimente pela base a um substrato de maior
resisténcia.

Este tipo de fundagio ¢ empregado acima do lengol fredtice, ou mesmo abaixo dele, nos casos
em que 0 solo se mantenha estavel sem risco de desmoronamento e seja possivel controtar a agua do
interior do tubuldo, respeitando-se as Normas de seguranga, em particular conforme a Portaria 3 214
do Ministério do Trabalho e Emprego - NR 18.

J.3 Escavacdo do fuste

Q fuste pode ser escavado manualmente por poceiros ou através de perfuratrizes até a profundidade
prevista em projeto. Quando escavado a méo, o prumo e a forma do fuste devem ser conferidos du-
rante a escavagéo. .

J.4 Alargamento da base -

A base pode ser escavada manual ou mecanicamente. Quando mecanicamente, é obrigatéria a des-
cida de poceiro para remog&o do solo solto que o equipamento ndo consegue retirar,

Antes da concretagem, o material de apoio das bases deve ser inspecionado por engenheiro, que con-
firmara in loco a capacidade suporte do material, autorizando a concretagem. Esta inspe¢ao pode ser
feita com penetrémetro de barra manual.

Quando a base do tubuio for assente sobre rocha inclinada, vale o descrito em 7.5.1.
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J.5 Colocagdo da armadura

A armadura do fuste deve ser colocada tomando-se o cuidado de ndo permitir que, nesta operagéo,
torrGes de solo sejam derrubados para dentro do tubulio.

Quando a armadura penetrar na base, ela deve ser projetada de modo a permitir a concretagem ade-
guada da base, devendo existir aberturas na armadura de pelo menos 30 cm x 30 em. &

J.& Concretagem

A concretagem do tubuléo deve ser feita imediatamente apés a conclusao de sua escavagéo.

Em casos excepcionais, nos quais a concretagem néo tenha sido feita imediatamente apés o término
do alargamento e sua inspecéo, nova inspegdo deve ser feita, removendo-se material softo ou eventual
camada amolecida pela exposigde ao tempo ou por dguas de infiltragao.

A concretagem ¢ feita com o concreto simplesmente lancado da superficie, através de funil com com-
primento minimo de 1,5 m.

N&o ¢é necessario o usc de vibrador. Por esta razdo o concreto deve fer plasticidade suficiente para
assegurar a ccupag¢do de todo o volume da base.

J.7 Sequéncia executiva

Quando previstas cotas varidvels de assentamento entre tubuldes proximos, a execugdo deve ser ini-
ciada pelos tubulbes mais profundos, passando-se a seguir para os mais rasos.

Néo pode ser feito trabalho simultaneo em bases alargadas em tubuldes cuja distancia, de centro
a centro, seja inferior a 2,5 vezes o didmetro da maior base.

J.8 Preparo da cabeca e ligagdo com o bloco de coroamento

Os tubuldes devem ser concretados até a cota de arrasamento.

No caso de tubuides com concreto inadequado abaixo da cofa de arrasamento ou cujo topo resulte
abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demolico do comprimento e recompo-lo
até a cota de arrasamento. O material a ser utilizado na recomposigao dos tubuldes deve apresentar
resisténcia ndo inferior & do concreto do tubuldo. O topo do tubulfo acima da cota de arrasamento
deve ser demolido. A sec&o resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo do tubuldo e a operagéo
de demolicéio deve ser executada de modo a ndo causar danos.

Nesta operagBo pode-se empregar marteletes de maior poténcia (poténcia > 1 000 W). O acerto final
do topo até a cota de arrasamento deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta
de corte aprpriada.

J.9 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:
a) consumo de cimento n&o inferior a 300 kg/m3;
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b} abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre Sem e 12 o
¢) agregado: diametro maximo 25 mm (brita 2);
d) fk 220 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5788 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

A integridade dos tubuldes deve ser verificada em no minimo um por obra, por meio da escavacgao
de um trecho do seu fuste,

J.10 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada tubulio, devendo conter pelo menos
as seguintes informagdes:

a) identificag@o da obra e local, e nome do contratante e executor;
b) data e horario do inicio e fim da escavagao e da concretagem;
¢) identificag&o ou nimero do tubuléo;

d) cota do terreno;

e) cota de arrasamento;

f} dimens6es do fuste e da base;

g) profundidade ou cota de apoio da base;

h) desaprumc e desvio de locagio;

i) especificagéo dos materiais e insumos utilizados;

j)  consumo de materiais por tubulao;

k) volume de concreto real e tedrico;

I} anormalidades de execugdo;

m) observagbes pertinentes,
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Anexo K
{(normativo)

Tubuloes a ar comprimido — Procedimentos executivos

K.1 Introducao

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Se¢do 8;

b) especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

K.2 Caracteristicas gerais

Trata-se de uma fundag&o profunda, escavada manual ou mecanicamente, em que, pelo menos na sua
etapa final, ha descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo quando néo ha base.

Neste tipo de fundag&oe as cargas sfo transmitidas essencialmente pela base a um substrato de maior
resisténcia.

Este tipo de solugdo ¢ empregado sempre que se pretende executar tubuldes abaixo do nivel d'agua
em solos que ndo atendam as condigbes de J.2. A escavagio do fuste destes tubuldes é sempre
realizada com auxilio de revestimento que pode ser de concreto cu de ago (perdido ou recuperado).

K.3 Trabalho sob ar comprimido

Em qualquer etapa de execugdo dos tubulbes, deve-se atender & legislagéo trabalhista em vigor para
trabalho em ambiente sob ar comprimido (Portaria 3 214 do Ministéria do Trabatho e Emprego — NR 18).

86 se admitem trabalhos sob pressdes superiores a 0,15 MPa quando as seguintes providéncias
forem tomadas:

a) equipe permanente de socorro médico a disposicio na obra;
b) camara de descompresséo equipada disponivel na cbra;
¢} compressores e reservatérios de ar comprimido de reserva;

d} renovagio de ar garantida, sendo o ar injetado em condigdes satisfatdrias para o trabalho humano.

K.4 Escavagao

Iniciaimente deve ser concretado 0 primeiro segmento ou aprumado o revestimento metalico dire-
tamente sobre a superficie do terreno ou em uma escavag8o preliminar de dimensdes maiores que
o didmetro do revestimente (pogo primario).
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A segiiéncia deve ser feita com a concretagem ou soldagem sucessiva dos segmentos metalicos
de revestimento & medida que a escavacio manual vai sendo executada. Revestimentos de concreto
s6 podem ser introduzidos no terreno depois que ¢ concreto estiver com resisténcia suficiente para
suportar a escavagéo.

Quando o nivel d’agua for atingido, deve ser instalada no topo da camisa a campénula de ar comprimi-
do, 0 que permite a execugéo a seco dos trabalhos. Para camisas de concreto, a aplicggac da pressao
de ar comprimido s¢ pode ser feita quando o concreto atingir a resisténcia especificada em projeto.

Deve-se eviiar a aplicagdo de pressado excessiva para eliminar agua eveniualmente acumulada no
tubulao.

K.5 Alargamento da base

A base & escavada manualmente. Durante esta operagio, a camisa deve ser escorada de modo a evitar
sua descida.

Antes da concretagem, o material de apoio das bases deve ser inspecionado por engenheiro que
confirmara in loco a capacidade suporte do material, autorizando a concretagem. Esta inspecéo pode
ser feita com penetrometro de barra manual, Atingida a cota prevista para a implantagdo da camisa,
abre-se a base. .

Quando a base do tubuldo for assente sobre rocha inclinada, vale o descrito em 7.5.1.

K.6 Colocagdo da armadura

A armadura de ligagdo fuste-base é colocada pela campéanula e montada no interior do tubulao,
devendo ser projetada de modo a permitir a concretagem adequada da base, deixando-se aberturas
na armadura de pelo menos 30 cm x 30 cm.

K.7 Concretagem

Em obras dentro d'agua a camisa pode ser concretada sobre estrutura proviséria e descida até o ter-
reno com auxilio de equipamento, ou concretada em terra e transportada para ¢ local de implantagéo.
O mesmo procedimento pode ser adotado para camisas metalicas. '

Em casos especiais, principaimente em obras em que se passa diretamente da agua para rocha, a ca-
misa de concreto pode ser confeccionada com a forma e a dimensao da base. Neste caso devem ser
previstos recursos que assegurem & ligago ou vedagao de todo o perimetro da base com a superficie
da rocha, a fim de evitar fuga ou lavagem do concreto.

Sempre que a concretagem nao for feita imediatamente apds o término do alargamento e sua inspegao,
nova inspecao deve ser feita, limpando-se cuidadosamente o fundo da base e removendo-se a camada
eventualmente amolecida pela exposigao ao tempo ou por égua de infiltragao.

O concreto & langado através do cachimbo de concretagem da campénuia, devendo-se planejar cui-
dadosamente esta operagéo, de forma a nao interrompé-ia antes do previste.

O concreto & langado sob ar comprimido, no minimo até uma altura que impega o seu levantamento
pelo empuxo hidrostatico.
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N3o & necessaric o uso de vibrador. Por esta razéo o concreto deve ter plasticidade suficiente para
assegurar a ocupagao de todo o volume da base.

K.8 Segiiéncia executiva

Quando previstas cotas varidveis de assentamento entre tubulSes préximos, a execugag deve ser ini-
ciada pelos tubuides mais profundos, passando-se a seguir para 0s mais rasos.

N&o pode ser feito trabatho simultinec em bases alargadas em tubulSes cuja distncia, de centro
a centro, seja inferior a 2,5 vezes o didmetro da maior base.

K.9 Preparo da cabeca e ligagac com o bioco de coroamento

Os tubulbes devem ser concretados até a cota de arrasamento,

No caso de tubuldes com concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento ou cujo topo resulte
abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligdo do comprimento e recompé-lo
até a cota de arrasamento. O material a ser utilizado na recomposigéo dos tubuldes deve apresentar
resisténcia nao inferior a do concreto do tubuldo. O topo do tubuldo acima da cota de arrasamento
deve ser demolido. A segdo resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo do tubuldo e a operagéo
de demoligio deve ser executada de modo a ndo causar danos.

Nesta operacao pode-se empregar marteletes de maior poténcia (poténcia > 1 000 W). O acerto final

do topo até a cota de arrasamento deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta
de corte apropriada.

K.10 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

a) consumo de cimento n&o inferior a 300 kg/m?;

b) abatimento ou siump testconforme ABNT NBR NM 67: entre 8 cm e 12 cm;

¢) agregado: didgmetro maximo 25 mm (brita 2);

d) fx 220 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NER 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com & ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

K.11 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada tubulao, devendo conter pelo menos
as seguintes informagdes: &

a) identificacdo da obra e focal, e nome do contratante e do executor;

b) data e horario do tnicio e fim da concretagem;
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c) data de término da escavagio da base;
d) identificagdo ou nimero do tubuldo;
e} nivel d'dgua;

f} dimensdes do fuste & da base;

W

g} profundidade ou cota de apoio da base;

h) consumo de materiais por tubuiac;

iy desaprumo e desvio de locacdo;

j) identificag@o das caracteristicas do-equipamento {compressores, campanulas etc.);
k) tempos de compressao e de descompresséo; jornadas de trabalho;

) especificagio dos materiais e insumos utilizados;

m) volume de concreto real e tedrico;

n) anormalidades de execugao;

o) observagdes perfinentes.
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Anexo L
{normativo)

Estacas raiz — Procedimentos executivos

W

L1 Introducgdo

Este Anexo descreve os procedimentos exacutivos para:
a) complementar a Segao 8;

b} especificar os insumos:

c} detalhar as diretrizes construtivas.

L.2 Caracteristicas gerais
A estaca raiz @ uma estaca moidada in loco, em que a perfurac&o e revestida integraimente, em solo,
por meio de segmentos de tubos metdlicos (revestimento) que vio sendo rosqueados 4 medida que
a perfuracdo é executada. O revestimento é recuperado.

A estaca raiz é armada em todo o seu comprimento e a perfurag&o é preenchida por uma argamassa
de cimento e areia.

L.3 Perfuragdo

L.3.1 Emsolo

A perfuragéo em solo € executada por meio de perfuratriz rotativa ou rotopercussiva que desce o re-
vestimento através de rotagio com o uso de circulacéo direta de agua injetada no seu interior.

Quando ocorrerem solos muito duros ou muito compactos, pode-se executar pré-perfuragio avangada
por dentro do revestimento.

Diametro nominal é o didmetro acabado que serve como designagd@o para projeto de fundagéo.
Os di@metros externos, em milimetros, dos tubos de revestimento utilizados na perfuragao para obten-
¢&o dos diametros nominais constam na Tabela L.1.

Tabeia L.1 — Didmetros nominais e didmetros daos revestimentos

Diametro nominal da estaca | mm | 150 | 160 | 200 | 250 | 310 | 400 450

Didmetro minimo externo ‘
do tubo de revestimento mm { 127 | 141 1 168 | 220 | 273 | 355 | 408
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L.3.2 Em solos com matacGes ou embutimento em rocha
Deve-se repetir os procedimentos constantes em L.3.1 até que se atinja matacio ou topo rochoso.

A seguir a perfuragio é prosseguida por dentro do revestimento mediante emprego de equipamento
adequado para perfuragéo de rocha. Esta operagho, necesséaria para atravessar o matacio ou embutir
a estaca na recha, causa, usualmente, uma diminuigéo do didmetro da estaca que deve s#r considerada
no dimensionamento.

L.4 Colocagio da armadura

Apés o termino da perfuragéic e antes do infcio do langamento da argamassa, limpa-se internamente
o furo através da utilizagéio da composigdo de lavagem e posteriormente procede-se & descida da ar-
madura, que pode ser montada em feixe ou em gaiola, que é apoiada no fundo do furo.

L5 Injecdo de preenchimento -

O furo é preenchido com argamassa mediante bomba de injegdo, através de um tubo descido até
a ponta da estaca. O preenchimento é feito de baixo para cima até a expulséo de toda a agua de circu-
tagao contida no interior do revestimento,

.6 Retirada do revestimento

Apos o preenchimento do furo, inicia-se a exiragéo do revestimento.

Periodicamente, coloca-se a cabega de injecéo no topo do revestimento e aplica-se pressao que pode
ser de ar comprimido ou afravés da bomba de injegdo de argamassa. Apds a aplicagio da presséo e
retirada dos tubos de revestimento, o nivel da argamassa é completado.

L.7 Seqiiéncia executiva

Néo se deve executar estacas com espagamento inferior a cinco digmetros em intervalo inferior a 12 h.
Esta disténcia refere-se a estaca de maior didgmstro. .

L.8 Preparo da cabega e ligacdo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com argamassa inadequada abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo
topo resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demolicdo do comprimento
& recompd-lo até a cota de arrasamento.

O material a ser utilizado na recomposicéo das estacas deve apresentar resisténcia nio inferior a
da argamassa da estaca.

Na demolicac podem ser utilizados ponteiros ou marteletes ieves (poténcia < 1 000 W) para segdes de
até 900 cm?. O uso de marteletes maiores fica limitado as estacas cuja seg¢ao seja superior a 900 cm?2,
O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou
ferramenta de corte apropriada.
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L.g Argamassa

A argamassa a ser utilizada deve ter fox > 20 MPa e deve satisfazer as seguintes exigéncias:
&) consumo de cimento ndo inferior a 500 kg/m3:

b} fator dgua/cimento entre 0,5 e 0,8;

(e

¢} agregado: areia efou pedrisco.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, incorporadores de ar, aceleradores e retardadores, desde
que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317,

E permitido o uso de agregados milidos artificiais de acordo com a ABNT NBR 7212.

L.10 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estacs, devendo conter pelo menos
as seguintes informacdes:

a) identificagdo da obra e local e nome do contratante e executor;

b) data da execug@io com anotagio dos horarios de inicio e fim da cada stapa;
¢) identificag@o ou ntimero da estaca;

d} didmetro do revestimento e‘ nominal da estaca executada;

e} cota do terreno;

f} comprimento executado;

g} desaprumo e desvio de locacggo;

h) caracteristicas dos equipamentos de perfuracéo e injecao;

i) consumo de materiais (armadura ¢ argamassa) por estaca;

j)  verificagio da integridade de ne minimo uma estaca da obra por meio da escavacgio de um trecho
do seu fuste;

k} presséo aplicada sobre a argamassa;
) anormalidades de execucio;

m) observagdes pertinentes.
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Anexo M
(normativo)

Estaca helice de desiocamento monitorada — Procedimentos executivos

M.1 Introducéo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para;
a) complementar a Segio §;

b} especificar os insumos;

¢} detalhar as diretrizes construtivas.

M.2 Caracteristicas gerais

E uma estaca de deslocamento, de .conereto moldade in loco, mediante a introdugdo no terreno, por
rotagao, de um trado com caracteristicas tais que ocasionem um deslocamento do solo junto ao fuste
e a ponta, n&o havendo retirada de solo. A injegio de concreto é feita pelo interior do tubo central.

M.3 Equipamento

Devido a grande resisténcia desenvolvida durante a perfuragao, o equipamento deve ter um torque
compativel com o didmetro da estacas e caracteristicas do terreno, sendo de no minimo de 200 kNm,

Os digametros usuais das estacas hélice de deslocamento sdo: 310 mm, 360 mm, 410 mm, 510 mm
€ 610 mm.

M.4 Perfuragao

O equipamento de escavagéo deve ser posicionado e nivelado para assegurar a centralizagio e ver-
ticalidade da estaca. O didmetro do trado deve ser verificado para assegurar as premissas de projeto.

A haste é dotada de ponta fechada por uma tampa metélica recuperavel ou nio.

A perfuragio se da de forma continua por rotagéo, até a cota prevista em projeto.

M.5 Concretagem

O concreto & bombeado pelo interior da haste com sua simultanea retirada por rotagéo. A pressao
do concreto deve ser sempre positiva para evitar a interrupgdo do fuste e ¢ controlada pelo operador
durante toda a concretagem.

A concretagem é executada até a superficie do terreno.
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M.6 Colocacdo da armadura

A colocagao da armadura, em forma de gaiola, deve ser feita imediatamente apés a concretagem. Sua
descida pode ser auxiliada por peso ou vibrador sobre o seu topo. A armadura deve ser conveniente-
mente enrijecida para facilitar a sua colocagao,

A estaca hélice de deslocamento permite ainda que a armadura seja colocada pelo Jbo central
do trado antes da concretagem e neste caso a tampa metdlica sera perdida.

M.7 Seqliéncia executiva

Nao se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em intervalo inferior
a 12 h. Esta distancia refere-se & estaca de maior didmetro.

M.8 Preparo da cabeg¢a e ligagdo com o bloco de corocamento

No caso de estacas com concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo re-
sulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demolicdo do comprimento e recompd-
lo até a cota de arrasamento.

O material a ser utilizado na recomposicio das estacas deve apresentar resisténcia néo inferior a
do concreto da estaca.

Na demolicio podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W) para secdes
de até 900 cm?. O uso de marteletes maiores fica limitado as estacas cuja area de concreto seja su-
perior a 900 cm2. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com ¢ uso
de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

M.9 Concreto

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigéncias:

a) consumo de cimento ndo inferior a 400 kgfm3;

b) abatimento ou sfump testigual a (22 + 3) cm segundo ABNT NBR NM 67;
c} fator aguascimento < 0,6;

dj agregado: areia e pedrisco;

8) % de argamassa em massa: = 55 %;

f)y trago tipo bombeado;

g} fk =20 MPa conforme ABNT NBR 5738.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, incorporadores de ar, aceleradores e retardadores, desde
que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317.

E permitido o uso de agregados mitidos artificiais de acordo com a ABNT NBR 7212,
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M.10 Controles do processo executivo

Todas as fases de execucac da estaca devem ser monitoradas eletronicamente a partir de sensores
instalados na perfuratriz:

a) nivelamento do equipamento e prumo do trado;

[

b} pressio no torque;

¢} velocidade de avango do trado;

d) rotagdo do trado;

e} cota de ponta do trado;

f} presséo de concreto durante a concretagem;
g) sobreconsumc de concreto;

h) veiocidade de extragéo do trado.

Pelo menos 1 % das estacas, e no minime uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arra-
samentio e, se possivel, até o nivel d'agua, para verificagéio da sua integridade e qualidade do fuste.

M.11 Registros da qualidade dos servicos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo conter as seguintes
informagdes:

a} identificag&o da obra e local, e nome do contratante e executor;
b} data e horério do inicio e fim da concretagem;

¢} identificagdo ou nimero da estaca;

d) cota do terreno;

e) digmetro da estaca;

fy comprimento executado da estaca;

g) desaprumo e desvio de locagéo;

h} caracteristicas do equipamento;

i}y especificacio dos materiais e insumos utilizados;
i} consumo de materiais por estaca;

k} inclinagao do trado;

[} volume de concreto real e ledrico;
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m) torque durante perfuragio;
n} rotagéo do trado;
o) vefocidade de avango do trado;

p) pressdc de injecdo do concreto;

q} velocidade de extragéo do trado;

r) anormalidades de execugio;

8) observagbes pertinentes.
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Anexo N
{normativo)

Estacas cravadas a reacéo (estacas prensadas ou mega) —

Procedimentos executivos .
g3

N.1  [Introducgéo

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Segdo 8;

b) especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

N.2 Caracteristicas gerais

As estacas cravadas a reagfio, também denominadas estacas prensadas, ou ainda estacas mega,
s&o constituidas por segmentos de concreto armado ou metalicos. A principal caracteristica deste tipo
de estaca ¢ a sua cravag&o estatica através de macaco hidraulico, reagindo contra cargueira ou estru-
tura existente, se esta resistir aos esforgos que seréo aplicados.

N.3 Cravacdo

Deve ser realizada através de macaco hidraulico acichado por bomba elétrica ou manual. A escolha
do macaco hidraulico deve ser feita de acorde com o tipo e dimenséo da estaca, caracteristicas
do solo, carga especificada no projeto e peculiaridades da local.

Em solos porosos a cravagéio pode ser auxiliada através da saturagio do solo e em areia compactas
com jatos de agua pelo interior do segmento. Quando os segmentos forem de concreto, 2 emenda
sera feita por simples superposigo ou através de solidarizagao especificada em projeto. As emendas
de segmentos metélicos serdo feitas por solda ou rosca. .

Finalizada a cravagéo, é colocado o cabegote sobre a estaca para permitir o encunhamento gue deve
ser feito por cunhas e calgos.

N.4 Carga de cravacao

As cargas de cravagao e de encunhamento devem ser especificadas em projeto, devendo ser de no
minimo 1,5 vez a carga admissivel,

N.5 Registros da quatidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar pelo menos
as seguintes informagoes:

a) lIdentificagio da obra, local, nimero da estaca e nome do contratante e executor;
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b) data da cravagéo;
¢} tipo de estaca e caracteristicas geométricas;
d} ensalcs de resisténcia do concreto, quando for o caso;

e) comprimento cravado da estaca;

"

f) quantidade de segmentos utilizados;

g) carga de encunhamento;

h) caracteristicas do cabegote e da estrutura de reagéo;

i) desaprumo e desvio de locagéo;

J} caracteristicas e identificagdio do equipamento de cravagao;

k) némero e dimensao de calgos;

}  numero e dimensao de cunhas;

m) descrigio da eventual armadura;

n) caracteristicas da calda ou argamassa de preenchimento guando empregadas;
0} anormalidades de execugdo;

p) observagbes pertinentes.
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Anexo O
(normativo)

Estacas trado vazado segmentado —- Procedimenios executivos
&
0.1 Introdugéo
Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Se¢do §;
b) especificar os insumos;

c) detalhar as diretrizes construtivas.

0.2 Caracteristicas gerais

A estaca trado vazado segmentado ¢ uma estaca moldada in loco, executada mediante a introduggo no
terreno, por rotagéo, de um trado helicoidal constituido por segmentos rosqueados com comprimento
de cerca de 1,0 m e injego de concreto pela prépria haste central do trado simultaneamente a sua
retirada.

0.3 Perfuragéo

A introdug&o do trade se da de forma continua, por rotago. O trado é dotado de uma tampa na sua
extremidade inferior para evitar que haja entrada de solo ou dgua na haste tubular central.

0.4 Colocagdo da armadura

Apds o termine da perfurag@o e antes do inicio do langamento da argamassa, procede-se a descida
da armadura no interior da haste central do trado. A armadura pode ser montada em feixe ou em gaiola.

0.5 Injegdo de preenchimento

A haste central é preenchida com argamassa, mediante bomba de injegdo, através de tubo pléstico.
O preenchimento é feito de baixo para cima. A tampa € entéo aberta.

0.6 Retirada do trado

Apds o preenchimento da haste central, inicia-se a extra¢do do trado com o emprego de perfuratriz,
complementando-se o volume de argamassa por gravidade, sempre que houver necessidade.

0.7 Seqiéncia executiva das estacas

Nao se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em intervalo inferior a
12 h. Esta distancia refere-se & estaca de maior didmetro.
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0.8 Preparo da cabeca e ligagdo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com argamassa inadequada abaixc da cota de arrasamento ou estacas cujo topo
resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligéo do comprimento e recompd-
io até a cota de arrasamento.

O material a ser utilizado na recomposigéo das estacas deve apresentar resisténcia no inferior a
da argamassa da estaca.

Na demoligao podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W) para se¢Ges
de até 900 cm?. O uso de marteletes maiores fica limitado as estacas cuja area de concreto seja su-

perior a 900 cm?. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o use
de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada.

0.9 Argamassa

A argamassa a ser utilizada deve ter f _2 20 MPa e deve satisfazer as seguintes exigéncias:
a} consumo de cimenté nao inferior a 600 kg/m?3;

b) fator 4gua‘cimento entre 0,5 e 0,6;

¢} agregado: areia e pedrisco.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NBR 5739.

Podem ser utilizados aditives plastificantes, incorporadores de ar, aceleradores e retardadores, desde
que atendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317,

E permitido o usc de agregados milidos artificiais de acordo com a ABNT NBR 7212,

0.10 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar pelo menos
as seguintes informacbes:

a} identificagdo da obra e local e nome do coniratante e executor:

b) data da execugdo com anotagéo dos horérios de inicio e fim da cada stapa:
c) identificagdo ou ntmero da estaca;

d} diametro do revestimento e nominal da estaca executada;

e} cota do terreno;

f) comprimento executado;

g) desaprumo e desvio de locagio;

h) caracteristicas dos equipamentos de perfuragio e injegio;
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i} consumo de materiais (armadura e argamassa) por estaca:

iy verificagéo da integridade de no minimo uma estaca da obra, por meio da escavagdo de um tre-
cho do seu fuste;

k) press&o aplicada sobre a argamassa;

W

l} anormalidades de execugéo;

m} observagdes pertinentes.
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Anexo P
(normativo)

Estacas escavadas com inje¢cdo ou microestacas —
Procedimentos executivos

P.1 Introducgao:

Este Anexo descreve os procedimentos executivos para:
a) complementar a Secdo 8§;
b} especificar os insumos;

¢) detalhar as diretrizes construtivas.

P.2 Caracteristicas gerais

A microestaca € uma estaca moldada in foco, executada através de perfuragéo rotativa com tubos
metalicos (revestimento) ou rotopercussiva por dentro dos tubos, no caso de matacdo ou rocha. Esta
estaca & armada ¢ injetada, com calda de cimento ou argamassa, através de tubo “manchete”, visan-
do aumeniar a resisténcia do atrito lateral.

Este tipo de estaca comporta duas variantes com relagdo & armadura: na primeira delas introduz-se
um tubo metalico com fungéo estrutural, dotado de manchetes para a injecdo e na segunda a arma-

dura é constituida de barras (ou gaiola) e a injecéo ¢ feita através de um tubo plastico também dotado
de manchetes.

P.3 Perfuragao

P.3.1 Emsolo

A perfuragfic em solo € executada por meio de perfuratriz rotativa que desce o revestimento através
de rotag&o com o uso de circulagdo direta de agua injetada no seu interior,

Quando ccorrerem solos muito duros oy muito compactos, pode-se executar pré-perfuragéo avangada
por dentro do revestimento.

P.3.2 Em solos com matacoes ou embutimento em rocha

Deve-se repetir os procedimentos descritos em L.3.1 até que se atinja matac&o ou topo rochoso.

A seguir a perfuracio € prosseguida por dentro do revestimento mediante emprego de martelo
de fundo ou sonda rotativa. Esta operago, necessdria para atravessar o matacio ou embutir a es-

taca na rocha causa, usualmente, uma diminuigdo do didmetro da estaca que deve ser considerada
no dimensionamento.
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P4 Colocagao da armadura

Antes da colocagio da armadura, limpa-se internamente o furo através de lavagem. Posteriormente
é descida a armadura constituida de tubo metdlico manchetado ou gaiola que & apoiada no fundo
do furo. Quando em gaiola, as barras sdo montadas com um tubo de PVC manchetado. As valvulas
manchete devern ser espagadas no maximo 1,0 m.

E3

P.5 Injecdo

A calda de cimento € aplicada por meio de bomba de injego, através de hastes dotadas de obturadores
duplos. A primeira inje¢do, chamada injegdo da bainha ou preenchimento, deve ser feita a partir
da extremidade inferior do tubo e deve preencher o espago anelar entre o tubo e o furo.

O revestimento é retirado apds a injegéo da bairtha.

As injecGes posteriores (primaria, secundaria etc.) s&o feitas de baixo para cima em cada manchete,
verificando-se os volumes, as pressdes e critérios de injecéio previstos em projeto,

P.6 Seqiiéncia executiva

Nao se devem executar estacas com espagamento inferior a cinco didmetros em intervalo inferior a
12 h. Esta distancia refere-se a estaca de maior didmetro.

P.7 Preparo da cabega e ligagdo com o bloco de coroamento

No caso de estacas com argamassa inadequada abaixo da cota de arrasamento ou estacas cujo topo
resulte abaixo da cota de arrasamento prevista, deve-se fazer a demoligio do comprimento e recompo-

lo até a cota de arrasamento.

O material a ser utilizado na recomposigéo das estacas deve apresentar resisténcia nao inferior & da
argamassa da estaca.

Na demofigac podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves (poténcia < 1 000 W),

P.8 Calda ou argamassa

A argamassa a ser utilizada deve ter fx = 20 MPa e deve satisfazer as seguintes exigéncias:
a) consumo de cimento ndo inferior a 600 kg/m?3;

b) fator agua/cimento entre 0.5 e 0,6;

c) agregado: areia.

Os corpos-de-prova de concreto devem ser moldados de acordo com a ABNT NBR 5738 e ensaiados
de acordo com a ABNT NER 5739.

Podem ser utilizados aditivos plastificantes, incorporadores de ar, aceleradores e retardadores, desde
que alendam as ABNT NBR 10908, ABNT NBR 11768 e ABNT NBR 12317.

E permitido ¢ uso de agregados mitidos artificiais de acordo com a ABNT NBR 7212.
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P.9 Registros da qualidade dos servigos

Deve ser preenchida a ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo conter pelo menos
as seguintes informagdes:

a) identificagg8o da obra e local e nome do contratante e executor;

T3]

by data da execugio com anotagéo dos horarios de inicio e fim da cada etapa;
¢) identificacdo ou nimero da estaca;

d) diadmetro do revestimento e nominal da estaca executada;

e) cota do lerreno;

f) comprimento executado;

g) desaprumo e desvio de locagio;

h) caracteristicas dos equipamentos de perfuragiio e inje¢ao;

i} caracteristicas da armadura e do tubo a manchete;

i} consumo de materiais (armadura e argamassa) por estaca;

k) verificagdo da integridade de no. minimo uma estaca da obra, por meio da escavagio de um
trecho do seu fuste;

I} presséo aplicada sobre a argamassa;
m) anormalidades de execugio;

n) observagbes pertinentes.
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Anexo Q
(informativo)

Simbologia

W

Letras gregas

deformag&o angular de um trecho de uma estrutura ou angulo com a vertical da reta que une
a borda de duas sapatas em niveis diferentes

distor¢8o angular ou angulo com a horizontal da inclinagéo da face de blocos de fundagéo
coeficiente de minoragéo da resisténcia & compresséo de projeto do concreto
coeficiente de majoragdo das agdes caracteristicas ou fator de majoragao das agtes

coeficiente de minorag&o da tenséo de ruptura (Ultima) para sapatas ou tubuldes ou da carga
de ruptura (Ultima) para estacas

coeficiente de minoragao da resisténcia de projeto do ago

tensée admissivel do terreno '

fator de minoragdo das resisténcias

recalque diferencial entre dois pontos de uma estrutura

fator de minoragdo da resisténcia

fator de minoragéo da resisténcia

rotago ou desaprumo quando estruturas se comportam como corpo rigido
rotag&o relativa entre dois pontos adjacentes de uma estrutura

deflexao relativa de uma estrutura

razao de deflexéo

recalque de ruptura convencional de uma estaca

Letras minusculas
umidade natural de um solo

tens@o de tracdo do concreio
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fotk tenséo de tragio caracteristica do concreto
fok tensdo de compressdo caracteristica do concreio
fot.m resisténcia & tragdo média do concreto

fotkinf  resisténcia a tragao inferior do concreto

W

fetksup resisténcia a tragfo superior do concreto

fyk resisténcia caracteristica & compressao do ago
i raic de giragdo
s recalque ou levantamento total de um ponto de uma estrutura

Q.3 Letras maiasculas

A area da secgdo transversal de uma estaca (estrutural)
Ad agdes em valores de projeio

'Ak agOes caracieristicas

c valor-limite de servigo (admissivel) do efeito das agdes

cD ensaio de compressage triaxial lento
cu ensaio de compresséo triaxial adensado rapido

D digmetro do circulo circunscrito & estaca ou, no caso de barretes, o didmetre do circulo
de area equivalente ao da segdo fransversal da estaca

E mddulo de elasticidade do material de uma estaca

Ey valor do efeito das agbes calculado considerando-se os pardmetros caracteristicos e acbes
caracteristicas »

ELS  estado-limite de servigo

ELU  estado-limite Ultimo

FSq fator de seguranga giobal

Go modulo de elasticidade transversal inicial do soio
L comprimento de uma estaca

LL de liquidez

LP limite de plasticidade

Ngpr indice de resisténcia & penetragfo de solos {medido em golpes/30 cm)
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carga de ruptura convencional de uma estaca

carga admissivel de uma estaca

carga devida exclusivamente ao atrito lateral na ruptura de uma estaca

parcela correspondente ao altrito lateral negativo na estaca na ruptura 3

parcela correspondente & resisténcia por atrito lateral positivo na estaca na ruptura
parcela correspondente & resisténcia de ponta da estaca na ruptura

carga resistente de projeto da estaca

tens@o admissivel de sapatas e tubuldes ou carga admissivel de estacas
resisténcia caracteristica caiculada com base em valores médios dos pardmetros
resisténcia caracteristica caiculada com base em valores minimos dos paradmetros
resisténcia c'aracters’gtica

tensdo resistente de projeto para sapatas ou tubuldes ou carga resistente de projeto
para estacas

tensao de ruptura (litima) de sapatas e tubulbes ou carga de ruptura {Ultima) de estacas
indice de qualidade da rocha {medido em porcentagem)
ensaio de compressao triaxial rapido

momento resistente minimo
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